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Кондиціонування рудникового повітря. Методичні рекомендації до самос-

тійної роботи «Вивчення нормативно-правових актів» для студентів напряму 

підготовки 6.050301 Гірництво.  Автори: І.А. Шайхлісламова, Г.П. Кривцун. – 

Д.: Держ.ВНЗ «Національний гірничий університет», 2011. – 62с. 

 

 

 

 

 

 

 

Автори: 

І.А. Шайхлісламова, канд. техн. наук (розділ 1, 2.1, 2.2); 

Г.П. Кривцун, канд. техн. наук, доц. (розділ 2.3, 4, 5). 

 

 

 

 

 

Затверджено методичною комісією з напряму «Гірництво» (протокол № 6 

від 23.12.10 р.) за поданням кафедри АОП (протокол № 4 від 15.12.10 р.). 

 

 

Подано методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни 

«Кондиціонування рудникового повітря». Наведено мета, завдання й основні 

нормативно-правові акти стосовно вимог до параметрів мікроклімату на робо-

чих місцях підприємств вугільної промисловості, а також вимог безпеки при за-

стосуванні систем кондиціонування рудникового повітря. Зміст звіту за резуль-

татами вивчення матеріалу, перелік контрольних питань. Призначено для 

студентів технічних спеціальностей усіх форм навчання університету. 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск завідувач кафедри аерології та охорони праці  

д-р техн. наук, проф. В.І. Голінько. 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЗАНЯТТЯ 

 

Мета заняття: ознайомиться з нормативно - правовими актами України по 

кондиціонуванню рудникового повітря, вивчити вимоги і норми мікроклімату 

для підпріємств вугільної промісловості, а також вимоги безпеки для систем 

кондиціонування. 

Після проведення практичного заняття студент повинен знати: 

– загальні вимоги безпеки стосовно стану теплового режиму гірничих виробок; 

– санітарні норми що пред'являються до параметрів мікроклімату підприємств 

вугільною промісловості. 

– вимог безпеки при застосуванні систем кондиціонування рудникового повітря. 

Студент повинен уміти: 

– користуватися і застосовувати на практиці нормативно-правові акти 

пов’язані з кондиціонуванням рудникового повітря.  
 

 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ  

2.1. «ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ У ВУГІЛЬНИХ ШАХТАХ» 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці 

та гірничого нагляду 22.03.2010  N 62 Зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 17 червня 2010 р. за N 398/17693 

 

ПРАВИЛА  

безпеки у вугільних шахтах 

 

III. Позначення, скорочення 

ВТБ - вентиляція і техніка безпеки 

ГДЯ - газодинамічне явище 

ДСН - державні санітарні норми 

НДР - науково-дослідні роботи 

ТПД - технологічна проектна документація 

 

IV. Загальні вимоги безпеки 

1. Основні положення 

 

20. Обладнання та експлуатація діючих, таких, що закриваються, та 

гідрозахисних шахт, їх територій і виробничих об'єктів, будівель і споруд, 

гірничих виробок і робочих місць, організація виробничих процесів і ремонт-

них робіт, мікроклімат і вентиляція, засоби індивідуального захисту, питне во-

допостачання, харчування та медико-санітарне обслуговування персоналу, а та-

кож охорона підземних виробок і довкілля повинні відповідати вимогам Дер-

жавних санітарних правил та норм "Підприємства вугільної промисловості" 

(ДСП 3.1.095-2002), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я 
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України від 13.12.2002 N 468 (z0498-03) , зареєстрованих у Міністерстві 

юстиції України 20.06.2003 за N 498/7819 (далі - ДСП 3.3.1.095-2002). Засоби 

для надання першої долікарської допомоги повинні бути укомплектовані ап-

течками (укладками), шинами для іммобілізації переломів та ношами з твердим 

ложем. 

21. У кожному технологічному процесі мають застосовуватися способи і 

засоби механізації основних і допоміжних робіт, що виключають важку ручну 

працю. 

22. У діючих гірничих виробках температура повітря має відповідати ви-

могам ДСП 3.3.1.095-2002 (z0498-03) . На постійних робочих місцях, де протя-

гом зміни перебувають працівники, максимальна температура повітря не по-

винна перевищувати +26 град.С, мінімальна - не нижче +16 град.С (крім верти-

кальних та похилих стволів і приствольних дворів, де допускається мінімальна 

температура +2 град.С). 

23. Для кожної шахти з глибиною розробки 600 м і більше має бути скла-

дений комплекс заходів щодо боротьби з високими температурами повітря, на 

основі якого повинні розроблятися проекти з нормалізації теплових умов праці. 

Комплекс заходів, який є складовою частиною ТПД виїмкових дільниць та 

підготовчих виробок в частині щодо боротьби з високими температурами руд-

никового повітря, повинен розроблятися з урахуванням рекомендацій 

спеціалізованого галузевого інституту відповідно до проведених НДР та за-

тверджуватись головним інженером шахти (або уповноваженою особою) для 

діючих виробок - до початку календарного року, а для нових виробок - до по-

чатку ведення гірничих робіт. 

Порядок розробки заходів щодо нормалізації теплового режиму гірничих 

виробок має відповідати вимогам чинного законодавства. 

Контроль за станом теплового режиму гірничих виробок проводиться 

працівниками дільниці ВТБ. 

24. На робочих місцях, де неможливо забезпечити допустимі значення 

шахтного мікроклімату, тривалість робочого часу повинна відповідати вимогам 

ДСП 3.3.1.095-2002 (z0498-03). 

 

VI. Рудникова аерологія 

4. Провітрювання тупикових виробок 

 

У шахтах, що застосовують підземні установки кондиціонування руднико-

вого повітря, допускається розміщення водоохолоджувачів, обладнаних ВМП із 

електричними двигунами, у виробках з вихідним струменем повітря на пластах, 

небезпечних за ГДЯ, за умови виконання вимог чинного законодавства. 

 

 

 

 

 

 

http://www.licasoft.com.ua/component/lica/?p=0&base=1&menu=117002&u=1&type=1&view=text
http://www.licasoft.com.ua/component/lica/?p=0&base=1&menu=117002&u=1&type=1&view=text
http://www.licasoft.com.ua/component/lica/?p=0&base=1&menu=117002&u=1&type=1&view=text
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2.2. ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА ТА НОРМИ  

"ПІДПРИЄМСТВА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ" 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 
 

Н А К А З 

13.12.2002  № 468 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 червня 2003 р. за № 498/7819 
 

Про затвердження 

Державних санітарних правил та норм 

"Підприємства вугільної промисловості" 

 

Відповідно до статті 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя населення"  

 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити Державні санітарні правила та норми "Підприємства вугільної 

промисловості", що додаються. 

 

2. Державні санітарні правила та норми "Підприємства вугільної 

промисловості" ввести в дію з 01.08.2003. 

 

3. Головному санітарно-епідеміологічному управлінню Міністерства охорони 

здоров'я України даний наказ довести до установ і закладів державної 

санітарно-епідеміологічної служби, міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади у встановленому порядку. 

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника 

Головного санепідуправління Міністерства охорони здоров'я України Ситен-

ка М.А. 

 

Перший заступник Державного 

секретаря, головний державний 

санітарний лікар України 

ПОГОДЖЕНО: 

Перший заступник Державного 

секретаря Мінпаливенерго України 

Заступник Голови 

Держнаглядохоронпраці України 

Перший заступник Голови 

Державного комітету України з 

питань технічного регулювання 

та споживчої політики 

 

 

О.О.Бобильова 

 

 

А.В.Корзун 

 

В.Мостовий 

 

 

 

Г.С.Сидоренко 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони здоров'я України 

13.12.2002  № 468 
 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

20 червня 2003 р. за № 498/7819 

 

ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА ТА НОРМИ 

"Підприємства вугільної промисловості" 

ДСП 3.3.1.095-2002 
 

1. Загальні положення  

1.1. Державні санітарні правила та норми "Підприємства вугільної 

промисловості" (далі - Правила) визначають вимоги щодо устрою і утримання 

вугледобувних підприємств, розрізів, збагачувальних і брикетних фабрик, а та-

кож щодо конструкції машин, механізмів, обладнання, технологій, речовин та 

матеріалів, призначених для вугільної промисловості, та є обов'язковими для 

усіх підприємств вугільної промисловості на території України незалежно від 

форм власності. 

1.2. Державний нагляд за додержанням санітарно-гігієнічних правил і норм 

на вугільних підприємствах здійснюється органами та установами державної 

санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України. 

1.3. Метою Правил є збереження здоров'я працівників шляхом обмеження 

несприятливої дії шкідливих виробничих чинників (фізичних, хімічних, 

біологічних та ін.) і зниження ризику розвитку професійних і виробничо обу-

мовлених захворювань. 

1.4. Галузеві нормативні документи в частині регламентації безпеки для 

здоров'я людини на підприємствах вугільної промисловості повинні бути 

приведені у відповідність до цих Правил. 

1.5. Охорона довкілля в районах розміщення підприємств вугільної 

промисловості здійснюється згідно з чинним законодавством України. 

1.6. Уведення в експлуатацію заново збудованих та реконструйованих 

підприємств, промислових будівель і споруд, нових вугільних горизонтів і 

пластів, нових підземних технологічних виробок повинно здійснюватися за 

обов'язкової участі представників державної санітарно-епідеміологічної служби 

Міністерства охорони здоров'я України і проведення державної санітарно-

епідеміологічної експертизи. 

Під реконструкцією розуміють також розширення, модернізацію, технічне 

переобладнання і підтримання потужності підприємств. 

1.7. На кожному підприємстві повинен здійснюватися комплекс 

організаційних, технологічних, технічних та санітарно-гігієнічних заходів для 

забезпечення оптимальних чи допустимих умов праці. На кожному 

підприємстві повинні бути: проект комплексного знепилювання, комплексні 

плани поліпшення умов праці і санітарно-оздоровчих заходів, які розроблю-

ються адміністрацією підприємств (службами охорони здоров'я підприємств) на 
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підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці, поточних обсте-

жень, приписів та постанов і узгоджуються з санітарно-епідеміологічною служ-

бою. 

1.8. Для всіх технологічних процесів і операцій необхідно передбачувати ви-

користання засобів механізації основних і допоміжних виробничих операцій, 

що унеможливлюють або зводять до мінімуму важку ручну працю. 

1.9. Серійне виробництво нових гірничих машин, механізмів і обладнання 

для видобутку та переробки вугілля допускається тільки за умови їх 

відповідності даним Правилам і гігієнічним вимогам, що викладені в діючих за-

гальних стандартах та стандартах на шкідливі і небезпечні виробничі фактори, 

у документі "Гигиенические требования к горным машинам и механизмам для 

угольных шахт". 

Гірничі машини, які надходять до шахт, повинні мати висновок державної 

санітарно-епідеміологічної експертизи та паспорти із зазначенням результатів 

вимірів шкідливих і небезпечних факторів при роботі машин. Виміри шуму і 

вібрації виконуються заводом-виготовлювачем і підприємством-споживачем у 

відповідності до діючих стандартів. 

1.10. Застосування нової технології, нових типів машин, механізмів та устат-

кування, а також нових матеріалів і речовин (у т.ч. вибухових, добавок, 

флотареагентів, флокулянтів) на підприємствах вугільної промисловості 

допускається при наявності висновку державної санітарно-епідеміологічної ек-

спертизи. 

Застосування в шахтах речовин, які є канцерогенами, мутагенами, алергена-

ми першого класу або відносяться до першого класу токсичності і 

небезпечності, а також матеріалів, які можуть бути джерелом їх виділення у ви-

робниче середовище за звичайних умов експлуатації, забороняється. 

Забороняється застосування речовин і матеріалів, продукти термічної 

деструкції яких (при температурі найбільшого газоутворювання – 600 ºC) 

відносяться за ступенем небезпеки гострого отруєння до 1-го (надзвичайно 

небезпечні) або 2-го (високо небезпечні) класу (відповідно величини середнь-

осмертельних концентрацій продуктів деструкції становлять до 15 та 15-50 

г/куб. м - ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ "Пожаровзрывоопасность веществ и мате-

риалов. Номенклатура показателей и методы их определения"). 

1.11. Хімічні та біологічні речовини, синтетичні та полімерні матеріали, які 

призначені для використання у вугільній промисловості, підлягають реєстрації 

з оформленням "Карти даних небезпечних факторів" згідно з постановою МОЗ 

України від 20.05.2002 № 19. 

1.12. Концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони на вугільних 

підприємствах, а також у діючих підземних виробках, розрізах як на постійних, 

так і непостійних робочих місцях не повинні перевищувати рівень граничнодо-

пустимих концентрацій (далі - ГДК), затверджених Міністерством охорони 

здоров'я України. Забруднення шкіряних покривів гірників не повинні переви-

щувати граничнодопустимих рівнів згідно з ГДР "Предельно допустимые уров-

ни загрязнения кожи рук работающих с вредными веществами". 

1.13. Вода, яка використовується з технологічною і санітарно-побутовою ме-
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тою, у тому числі для боротьби з пилом, повинна за бактеріологічними, 

токсикологічними та іншими показниками відповідати вимогам ДержСанПіН 

"Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-

питного водопостачання", які затверджені наказом МОЗ України від 23.12.96 № 

383 та зареєстровані в Мін'юсті України 15.04.97 за № 136/1940. З органолеп-

тичних показників регламентуються вимоги на відсутність запаху: не 

допускається застосування води з різким неприємним запахом. 

1.14. Робітники та інженерно-технічні працівники, які вступають на роботу 

або зайняті на виробництвах і в професіях, що пов'язані з впливом шкідливих 

виробничих чинників, повинні проходити попередні та періодичні медичні ог-

ляди згідно із Законом України "Про охорону праці" та Положенням про ме-

дичний огляд працівників певних категорій, затвердженим наказом МОЗ 

України від 31.03.94 № 45 та зареєстрованим в Мін'юсті України 21.06.94 за № 

136/345. 

Робітники, які не пройшли медичного огляду, не допускаються до роботи 

згідно із Законом України "Про охорону праці". 

 

2. Територія підприємства  

2.1. Вибір промислового майданчика для будівництва шахт, розрізів та збага-

чувальних фабрик, території підприємств вугільної промисловості в частині 

благоустрою, розміщення і утримання будівель і споруд виробничого та 

санітарно-побутового призначення, санітарних розривів між ними, розмірів 

санітарно-захисної зони, організації складського господарства та транспортних 

операцій повинен відповідати вимогам санітарних норм проектування проми-

слових підприємств, санітарних норм щодо охорони атмосферного повітря на-

селених міст і санітарних правил організації технологічних процесів і 

гігієнічних вимог щодо виробничого обладнання. 

При проектуванні шахт, нових горизонтів діючих шахт повинна передбача-

тися маловідхідна чи безвідхідна технологія з повним або частковим залишен-

ням породи в шахті або використанням її як сировини для промислових та гос-

подарських потреб. При складуванні її в породні відвали (терикони) останні 

повинні бути розташовані на відстані не менше 500 м від житлових будівель 

(санітарно-захисна зона) і 200 м від виробничих об'єктів (механічна зона). 

2.2. Розміщення складського господарства та організація транспортних 

операцій повинні забезпечувати механізовану подачу, розвантаження і наван-

таження сировини та матеріалів з використанням засобів і пристроїв 

запобігання забрудненню повітряного басейну та промислового майданчика. 

2.3. Автомобільні дороги та залізничні магістралі, які з'єднані з вугільним 

підприємством і призначені для перевезення його продукції, технологічних 

матеріалів, обладнання та відходів, повинні проходити поза територією 

житлової забудови. 

2.4. Поверхня дороги на території підприємств повинна постійно очищатися 

від пилу та бруду. У теплий та сухий період року шляхи зрошуються водою. 

2.5. Територія підприємства, що вільна від будівель та господарських площа-

док, повинна бути озеленена. 
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2.6. Освітлення територій промислових майданчиків і під'їзної колії повинно 

відповідати діючим БНіП II-4-79 "Естественное и искусственное освещение. 

Нормы проектирования". 

2.7. Накопичення, сортування, транспортування, тимчасове зберігання 

відходів і повторних продуктів, їх знешкодження та захоронення проводяться 

згідно із Законом України "Про відходи" та ДержСанПіН 2.2.7.029-99 

"Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення 

їх класу небезпеки для здоров'я населення". 

 

3. Виробничі будівлі та споруди  

3.1. Об'ємно-планувальні та конструктивні рішення виробничих будівель та 

споруд повинні відповідати вимогам СН "Санитарные нормы проектирования 

промышленных предприятий" та ДСП "Державні санітарні правила планування 

та забудови населених пунктів", які затверджені постановою Головного дер-

жавного санітарного лікаря України 19.06.96 № 173. 

3.2. Вентиляція та опалення виробничих будівель повинні проектуватися 

згідно з вимогами БНіП 2.04.05-86 "Отопление, вентиляция и кондиционирова-

ние воздуха. Нормы проектирования" та СН "Санитарные нормы проектирова-

ния промышленных предприятий". 

3.3. Устрій та утримання джерел природного та штучного освітлення на 

підприємствах вугільної промисловості, розташованих на поверхні, повинні 

відповідати вимогам БНіП II-4-79 "Естественное и искусственное освещение. 

Нормы проектирования" та СН "Санитарных норм проектирования промыш-

ленных предприятий". 

3.4. Розміщення технологічних дільниць (цехів) у середині будівель 

здійснюється з урахуванням запобігання надходження шкідливих виробничих 

чинників з одних дільниць на інші. 

3.5. Виробничі будівлі та споруди, які призначені для розміщення устатку-

вання, що є джерелом надходження пилу, повинні бути виконані й обладнані з 

урахуванням можливості використання всіх видів прибирання осілого пилу (су-

хий, мокрий, комбінований). 

3.6. У виробничих приміщеннях у місцях постійного перебування робітників 

мікрокліматичні умови повинні відповідати ДСН 3.3.6.042-99 "Санітарні норми 

мікроклімату виробничих приміщень", які затверджені постановою Головного 

державного санітарного лікаря України 01.12.99 № 42. 

3.7. У надшахтній будівлі, безпосередньо біля стовбура шахти, у приміщенні 

очікування в зимовий період температура повітря не повинна бути нижче 

+18 ºC. 

3.8. Приміщення шахтного підйому, які розміщені в окремих будівлях або на 

копрах, повинні бути обладнані засобами нормалізації мікроклімату 

(кондиціонери, вентилятори, зволожувачі). Стіни і стеля повинні мати шумо-

поглинальне покриття. 

3.9. У цехах, на дільницях, робочих майданчиках виробничих приміщень, де 

розміщені машини, механізми та обладнання, які генерують шум, вібрацію, 

інфразвук, і де перебувають люди, необхідно використовувати ефективні засо-
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би боротьби з цими шкідливими факторами. 

Їх рівні не повинні перевищувати допустимі згідно з ДСН 3.3.6.037-99 

"Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку", які 

затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України 

01.12.99 № 37 та ДСН 3.3.6.039-99 "Державні санітарні норми виробничої 

загальної та локальної вібрації", які затверджені постановою Головного держав-

ного санітарного лікаря України 01.12.99 № 39. 

3.10. Пости управління обладнанням, у тому числі головних вентиляційних 

установок, підйомів, приміщення диспетчерських пунктів і цехової 

адміністрації розташовуються в окремих звукоізольованих приміщеннях або 

кабінах, рівень шуму в яких має відповідати вимогам ДСН 3.3.6.037-99 

"Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку". 

Організація робочого місця на постах управління та в диспетчерських пунк-

тах повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ "Рабочее место при 

выполнении работ сидя. Общие эргономические требования". 

3.11. На вугільних підприємствах при використанні радіоізотопних приладів 

з джерелами іонізуючого випромінювання повинні виконуватися вимоги НРБУ-

97 "Норми радіаційної безпеки України", які затверджені постановою Головно-

го державного санітарного лікаря України 01.12.97 № 62. 

3.12. Приміщення, у яких установлені прилади й апарати, заповнені ртуттю, 

повинні відповідати вимогам щодо приміщень для роботи з металевою ртуттю 

згідно з СанПіН "Санитарные нормы и правила при работе со ртутью, ее соеди-

нениями и приборами с ртутным наполнением". 

 

4. Допоміжні будівлі і приміщення  

4.1. Адміністративно-побутові комбінати (далі - АПК) шахт слід розміщувати 

поблизу головного стовбура, штольні, де виконуються спуск і підняття 

найбільшої кількості робітників. АПК повинні з'єднуватися з шахтним стовбу-

ром, критим опалювальним переходом. 

До інших місць спуску і підняття робітники доставляються пасажирським 

транспортом. 

Температура повітря в автобусах, приміщеннях очікування транспорту, у пе-

реходах між АПК і надшахтними будівлями в холодний період не повинна бути 

нижче +18 ºC. 

4.2. Склад санітарно-побутових приміщень АПК, їх улаштування і обладнан-

ня визначаються загальною кількістю працюючих і санітарною характеристи-

кою виробничих операцій для окремих професійних груп. Усі робітники 

вугільних підприємств забезпечуються ними згідно з БНіП 2.09.04-87 "Админи-

стративные и бытовые здания". 

4.3. Душові АПК влаштовуються за типом санпропускників, повинні мати 

підлогу, яка забезпечує стік мильної води роздільно від кожної кабіни до 

задньої стінки, бути обладнані поличками для розміщення речей, столиками і 

водяними струминними килимками для обробки й обполіскування ніг. Вода для 

миття людей повинна відповідати вимогам державних санітарних правил і норм 

"Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-
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питного водопостачання". Мінімальна температура гарячої води повинна бути 

+37 ºC. 

4.4. Гардеробні обладнуються шафами для роздільного зберігання робочого 

та домашнього одягу. Розташування шаф і вішалок у гардеробних повинно да-

вати змогу проводити прибирання, дезінфекцію і дезінсекцію. 

Для зберігання спецодягу працівників, які зайняті на роботах з використан-

ням шкідливих хімічних речовин, гардеробні обладнуються шафами з автоном-

ною витяжною вентиляцією. 

Контроль вмісту пилу в повітрі гардеробної спецодягу здійснюється згідно з 

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ "Общие санитарно-гигиенические требования к возду-

ху рабочей зоны". 

4.5. У складі АПК повинні бути приміщення спеціального санітарно-

гігієнічного і медико-профілактичного призначення: оздоровчі пункти, фотарії 

прохідного типу, інгаляторії для проведення групових інгаляцій, приміщення 

для ручних (для тих, хто працює в контакті з віброінструментом) та ножних 

(для тих, хто працює із загальною вібрацією) ванн, приміщення для особистої 

гігієни жінок, дезінфекційні камери, сушилки та камери для знепилювання 

спецодягу. 

4.6. У пральнях і приміщеннях для хімічної чистки спецодягу повинна бути 

інструкція, яка регламентує режим прання і знешкодження білизни, спецодягу і 

взуття та затверджується роботодавцем. Речовини, які використовуються для 

прання і хімчистки, повинні мати висновок державної санітарно-

епідеміологічної експертизи.  

4.7. Для тих, хто працює на відкритому повітрі, на лісних складах, у неопа-

люваних приміщеннях, при будівництві шахтних стовбурів, а також в інших 

випадках, коли температура повітря на робочих місцях нижче +10 ºC, необхідно 

передбачати приміщення для відпочинку та обігрівання робітників. Температу-

ра повітря в цих приміщеннях у зимовий та перехідний періоди року повинна 

бути в межах +22 - +24 ºC, швидкість руху повітря - не більше 0,2 м/с. У 

приміщеннях необхідно передбачати спеціальне обладнання для зігрівання рук 

і ніг, вішалки для одягу, пристрої для сушіння рукавиць, місця для сидіння. 

Приміщення мають бути забезпечені питною водою. 

4.8. На вугільних розрізах при стаціонарних приміщеннях для відпочинку 

повинні бути обладнані душові або напівдушові установки з підігрівом води на 

сонці для застосування в теплий період року. Влітку повинні бути додатково 

влаштовані пересувні місця відпочинку під тентами, що розміщуються не далі 75 

м від робочих місць. 

4.9. На розрізах у разі розміщення їдальні понад 600 м при приміщенні 

обігріву додатково обладнується кімната для прийняття їжі. У цих випадках пе-

редбачаються пристрої для миття рук і посуду, а також шафа для його 

зберігання. 

4.10. Для обігріву робітників, що обслуговують вибійні, магістральні і 

тимчасові конвеєри, бурильні верстати та інші механізми на віддалених 

дільницях, а також для шляхових робітників слід установлювати пересувні 

пункти обігріву, які обладнані опалювальними приладами. 
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Відстань від пунктів обігріву до робочих місць не повинна перевищувати 300 м. 

4.11. У біля стовбурових підземних виробках та в місцях очікування 

підземного транспорту повинні обладнуватися стаціонарні туалети. Їх слід роз-

ташовувати в камерах-нішах з гладкою бетонованою підлогою і влаштовувати 

стаціонарне освітлення та умивальник. 

Для приймання нечистот необхідно використовувати асенізаційні вагонетки, 

що мають антикорозійне покриття. Приймальний люк вагонеток повинен легко 

відчинятися та щільно закриватися. 

Підземний туалет повинен функціонувати за принципом пудрклозету. 

Пересувні туалети повинні мати закриту конструкцію, яка забезпечує зручне 

доставлення та очистку. 

4.12. Асенізаційні вагонетки з підземних туалетів у міру їх заповнення, але не 

рідше двох разів на тиждень, повинні видаватися на поверхню в спеціально об-

ладнаний зливний пункт. Робітничі дільниці в розрізах повинні бути 

забезпечені пересувними туалетами, які розміщуються не далі 100 м від робо-

чих місць. 

4.13. Прибирання підземних та наземних туалетів з дезінфекцією зовнішньої 

поверхні обладнання має проводитися щоденно. 

4.14. Для працівників, які зайняті асенізаційними роботами, передбачається 

окремий санвузол, що включає душову з відділеннями зберігання спецодягу, 

особистого одягу, взуття, а також умивальник з теплою водою і 

дезінфекційними засобами. Приміщення для спецодягу повинно мати приплив-

но-витяжну вентиляцію. 

4.15. У підземних виробках біля шахтного стовбура повинні бути 

приміщення для шахтного оздоровчого пункту в спеціальній камері на шляху 

пересування працівників на роботу та з роботи. 

 

5. Організація виробничих процесів  

5.1. Загальні вимоги 

5.1.1. Для всіх технологічних процесів, які супроводжуються утворенням і 

виділенням пилу, генерацією шуму, вібрації та іншими шкідливими факторами, 

передбачаються спеціальні заходи згідно із СП "Санитарные правила организа-

ции технологических процессов и гигиенические требования к производствен-

ному оборудованию", ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ "Оборудование производствен-

ное. Общие требования безопасности к рабочим местам", іншими документами, 

що регламентують боротьбу з пилом, шумом, вібрацією, підвищеною темпера-

турою та іншими шкідливими виробничими чинниками. 

 

5.2. Вимоги до машин, механізмів, устаткування та обладнання 

5.2.1. Машини, механізми, устаткування та обладнання (далі - гірнича 

техніка), які придбані за кордоном, та технології, що застосовуються на 

підприємствах, повинні відповідати ДНАОП 1.1.30-1.01-00 "Правила безпеки у 

вугільних шахтах", які затверджені наказом Міністерства праці та соціальної 

політики України 22.08.2000 № 215 та зареєстровані в Міністерстві юстиції 

17.10.2000 за № 715/4936. 
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5.2.2. Гірнича техніка, яка генерує шум та вібрацію, обладнується системами 

дистанційного управління. У разі потреби ручного управління машиною і кон-

такту оператора з нею повинні застосовуватися засоби захисту (віброзахисні 

сидіння, каретки, віброізольовані площадки і підніжки, звуко- та 

віброізольовані кабіни та ін.), а також індивідуальні засоби захисту від шуму і 

вібрації. 

5.2.3. На робочих місцях у підземних виробках, де неможливо досягти допус-

тимих нормативних величин шкідливих факторів (мікроклімат, шум, вібрація, 

пил тощо), повинен здійснюватись захист робітників часом. Допустимі величи-

ни тривалості робочого часу в залежності від інтенсивності шкідливих вироб-

ничих факторів наведені в додатку. Додатком необхідно користуватися у разі, 

якщо діючі технічні та інші заходи не дають змоги знизити рівні шкідливих 

факторів на робочих місцях до величин, які регламентовані санітарними нор-

мами. 

5.2.4. При експлуатації і модернізації гірничої техніки необхідно керуватися 

діючими стандартами та нормативними документами. 

5.2.5. Виробниче обладнання повинно відповідати антропометричним, 

фізіологічним, психофізіологічним характеристикам, гігієнічним вимогам щодо 

зберігання здоров'я людини. 

5.2.6. Органи управління гірничої техніки повинні забезпечувати 

ефективність роботи з виробничим обладнанням. 

Допустимі значення зусиль, що докладаються до органів управління, вста-

новлюються в стандартах або технічних умовах на конкретне обладнання. 

5.2.7. Технічні пристрої, які використовують для боротьби зі шкідливими 

факторами виробничого середовища, не повинні бути джерелами нових 

прикрощів. 

5.2.8. Гірнича техніка підлягає контролю шумо-вібраційних параметрів ко-

жен раз після проходження планово-профілактичного ремонту, монтажу та не 

менше 1 разу на рік у процесі експлуатації. 

5.2.9. Експлуатація приладів з джерелами іонізуючого випромінювання по-

винна відповідати вимогам НРБУ-97 "Норми радіаційної безпеки України". При 

використанні лазерних пристроїв повинна бути унеможливлена дія лазерного 

випромінювання на працівників згідно з СанПіН "Санитарные нормы и правила 

устройства и эксплуатации лазеров". 

 

5.3. Шахти 

5.3.1. Проведення робіт з обладнання шахт і утримання підземних гірничих 

виробок повинно відповідати вимогам ДНАОП 1.1.30-1.01-00 "Правила безпеки 

у вугільних шахтах". 

5.3.2. У кожному технологічному процесі повинні використовуватися засоби 

механізації не тільки основних, але й допоміжних робіт, які унеможливлюють 

або зводять до мінімуму важкий ручний труд. 

5.3.3. Кліті для спуску людей в шахту, а також місця посадки і виходу людей 

із шахтного стовбура повинні бути обладнані пристроями, що захищають від 

капежу. 
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5.3.4. Перевезення людей в горизонтальних виробках обов'язкове, якщо 

відстань до місця роботи перевершує 1 км, а в похилих - якщо різниця між 

відмітками кінцевих пунктів виробки понад 25 м. 

5.3.5. Для перевезення людей мають застосовуються спеціальні транспортні 

засоби. Пасажирські вагонетки повинні мати дах, глухі торцеві стінки і сидіння 

з теплоізолювальним покриттям. 

Кабіни машиністів підземних локомотивів повинні бути захищені від 

зовнішнього шуму, мати дах, лобове скло для захисту органів зору і дихання, 

шкіри обличчя від зустрічного повітряного потоку, сидіння з 

віброізолювальним покриттям і органи управління, які задовольняють 

ергономічні вимоги. 

5.3.6. У місцях збору та посадки робітників у транспортні засоби повинні бу-

ти передбачені камери очікування з обігрівом, які обладнані сидіннями, 

стаціонарним освітленням та сигналізацією, що завчасно попереджує про підхід 

транспортних засобів, а також телефонним зв'язком. Температура повітря в ка-

мерах не повинна бути нижчою +18 ºC і вищою +26 ºC. 

5.3.7. Для зменшення пилоутворення та пиловиділення необхідно застосува-

ти заходи, що передбачені проектом комплексного знепилювання та протипи-

ловими паспортами виробничих дільниць (нагнітання води та спеціальних 

розчинів у гірничий масив, зрошування, пиловловлення), які повинні перегля-

датися щорічно або в разі зміни технології виробничого процесу. Протипилові 

проекти, паспорти повинні відповідати досягнутому рівню розвитку технічної 

науки в галузі боротьби з пилом на підприємствах. 

5.3.8. При прохідницьких та очисних роботах із застосуванням з 

технологічною метою води високого тиску (понад 10 МПа) необхідно передба-

чати заходи захисту обслуговувального персоналу від бризок технологічної во-

ди та дрібних частинок вугілля і породи (захисні щити, спецодяг тощо). 

5.3.9. Буріння пневматичними перфораторами, управління пневматичними 

лебідками, обслуговування поршневих та турбінних компресорів та іншого 

шумонебезпечного обладнання без засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) 

органу слуху забороняється. Для буріння шпурів та інших вібронебезпечних 

операцій необхідно застосовувати прилади, які забезпечують дотримання вимог 

санітарних норм локальної вібрації на робочих місцях. 

5.3.10. Для зниження запиленості повітря і вмісту в ньому токсичних речо-

вин, а також поліпшення мікроклімату, проведення нарізних виробок 

відбійними молотками на пластах крутого падіння слід здійснювати в поперед-

ньо пробуреній на всю висоту поверху свердловини. 

5.3.11. При застосуванні в шахтах спеціальних рідин, хімічних добавок і син-

тетичних речовин для боротьби з пилом, полімерних матеріалів для тепло- і 

гідроізоляції, а також для боротьби з раптовими викидами і зміцнювання 

гірничих масивів уміст шкідливих речовин в повітрі робочої зони не повинен 

перевищувати ГДК згідно з ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ "Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны". 

5.3.12. У разі, якщо в рудничне повітря потрапляє декілька шкідливих речо-

вин односпрямованої дії, їх сумарна ГДК у повітрі робочої зони розраховується 
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згідно з формулою  

 
n

i

1
і

і

ГДК

Х
ГДК ,                                                (5.1) 

де,  - знак суми; 

      Xi - концентрація i-тої хімічної речовини в повітрі робочої зони, мг/м
3
; 

      ГДКi - її ГДК, мг/м
3
; 

      n - кількість речовин односпрямованої дії, які містяться у повітря робочої 

зони. 

Для умов одночасного утримання в рудничному повітрі метану (СН4) та вуг-

лекислого газу (СО2 - оксид вуглецю IV) їх уміст у повітрі робочої зони може 

бути на рівні індивідуальних ГДК: 

оксиду вуглецю IV - 8000 мг/м
3
 (0,4 об%), клас шкідливості третій; 

метану (ОБРР) - 7000 мг/м
3
 (1 об%). 

Аналогічно (на рівні індивідуальних ГДК) здійснюється контроль ГДК при 

одночасній дії метану, оксиду вуглецю (IV) та рудничного пилу. 

5.3.13. Роботи, що пов'язані із застосуванням синтетичних і полімерних 

матеріалів, повинні виконуватися згідно з паспортом, у якому викладені схема, 

порядок виконання робіт, заходи безпечної праці, витрати матеріалів, їх 

концентрація, термін допуску людей до виробки після використання матеріалів, 

рекомендовані засоби індивідуального захисту, ГДК шкідливих речовин, що 

виділяються у повітря робочої зони та ГДР забруднення шкіри рук. Паспорти 

складаються адміністрацією шахти згідно з діючими технічними нормативами 

щодо застосування цих матеріалів з урахуванням висновку санітарно-

епідеміологічної експертизи та карти даних небезпечних факторів. Робітники, 

які проводять роботи з полімерними матеріалами, повинні бути навчені безпеч-

ному виконанню робіт. 

5.3.14. Усі виробничі процеси, що пов'язані з приготуванням та використан-

ням поверхнево-активних речовин (далі - ПАР), синтетичних і полімерних 

матеріалів, як правило, повинні бути механізовані. Роботи при несправному 

устаткуванні (порушення герметичності, підтікання компонентів та ін.) повинні 

бути припинені. При виконанні виробничих процесів робітники повинні бути 

забезпечені ЗІЗ: окулярами, рукавицями, спецвзуттям, спецодягом, протигаза-

ми. Ручне нанесення полімерних матеріалів допускається тільки при виконанні 

аварійних робіт. 

5.3.15. Компоненти синтетичних та полімерних матеріалів повинні 

зберігатися на складі і доставлятися до місця використання в закритій тарі. 

У виробках дозволяється зберігати компоненти синтетичних та полімерних 

матеріалів у кількості, необхідній для виконання разового завдання, на робочий 

день або зміну. 

Залишки компонентів повинні зберігатися на поверхневому складі. 

Кожна партія синтетичного і полімерного матеріалу повинна мати 

гігієнічний сертифікат відповідно до Закону України "Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення" та висновок державної 

санітарно-епідеміологічної експертизи про можливість застосування. 
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5.3.16. При нагнітанні синтетичних матеріалів у гірничий масив, хімічному 

анкеруванні шпури повинні мати надійну герметизацію. Робітники мають пере-

бувати з повітряного боку за ходом вентиляційного струменя. Витягування 

гідрозатворів із шпурів допускається тільки після отвердіння синтетичного 

матеріалу. Розлиті розчини синтетичних матеріалів необхідно зібрати в тару, 

яка закривається, і доставити на поверхню для знешкодження. 

При проведенні робіт з використанням синтетичних і полімерних матеріалів 

перебування сторонніх на дільниці заборонено. 

5.3.17. Для зберігання хімічних речовин на шахтах повинні бути окремі 

складські приміщення, обладнані припливо-витяжною вентиляцією. 

5.3.18. Миття тари (бочки та інші ємкості) з-під агресивних хімічних речовин 

має здійснюватися в окремому приміщенні, обладнаному припливо-витяжною і 

місцевою вентиляцією. Для очищення обладнання і миття тари слід застосову-

вати механічні, гідравлічні та інші засоби, які унеможливлюють безпосередній 

контакт працюючого з хімічними речовинами. 

5.3.19. Конструкція індивідуального світильника, який видається кожному 

робітнику при спусканні в шахту, повинна забезпечувати достатню для роботи 

освітленість на протязі 10 годин і унеможливлювати витікання електроліту з 

попаданням його на одяг та шкіру робітника. 

 

5.4. Розрізи 

5.4.1. Проведення робіт з обладнання розрізів і утримання відкритих 

гірничих виробок повинно відповідати вимогам ДНАОП 1.2.90-1.01-94 "Прави-

ла безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом". 

5.4.2. При проектуванні, організації та здійсненні технологічних процесів до-

бування вугілля відкритим способом повинні бути забезпечені: 

комплексна механізація розкривних та добувних робіт з використанням 

гірничого обладнання, що повинно відповідати ергономічним та гігієнічним 

вимогам; 

розташування основних робочих місць з урахуванням аеродинаміки пере-

важних потоків повітря в розрізі; 

комплексне знепилювання, що включає пилогасіння, пиловловлювання та 

утилізацію зібраного пилу; 

запобігання забрудненню атмосферного повітря за межами санітарно-захисної 

зони; 

додержання граничнодопустимого рівня дії шкідливих виробничих факторів. 

5.4.3. Використання в розрізах машин з двигунами внутрішнього згорання 

без ефективних засобів нейтралізації та очищення вихлопних газів не припус-

тиме. Нейтралізатори і засоби очищення повинні забезпечувати вміст 

шкідливих речовин у повітрі робочої зони на рівні, який не перевищує ГДК. 

Використання етильованого бензину виключається. 

5.4.4. Буріння шпарин і шпурів повинно проводитись із сухим пиловловлю-

ванням, з пилогасінням водою чи водяними розчинами ПАР. 

5.4.5. При екскаваторних та навантажувальних роботах, що супроводжують-

ся пиловиділенням, повинні застосовуватися зрошення або попереднє зволо-
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ження гірничої маси водою чи розчинами ПАР. 

5.4.6. При виборі типу вибухових речовин (далі - ВР) слід віддавати перевагу 

тим, які не вміщують тринітротолуол, мають найменші токсичні властивості та 

утворюють найменшу кількість вибухових газів. 

5.4.7. Зарядження та забиття шпурів, а також завантаження ВР у зарядні ма-

шини повинні бути механізованими. При роботі зарядних машин і механізмів 

застосовуються засоби пилогасіння та пиловловлювання. Обслуговуючий пер-

сонал забезпечується ЗІЗ. 

5.4.8. Гірничі машини, які застосовуються на розрізах (далі - кар'єрні машини), 

повинні мати засклену кабіну і добрий огляд зони роботи їх виконавчих органів, 

навантажувального пристрою, транспортних засобів, у які навантажується 

вугілля. Для огляду перелічених об'єктів у темний час доби кабіни добувних та 

навантажувальних машин повинні мати джерела освітлення (фари, прожектори 

та ін.). Внутрішні поверхні кабін (стіни, підлога, стеля) названих машин повинні 

вкриватися малотеплопровідними і шумопоглинальними матеріалами. У кабінах 

кар'єрних машин повинен бути надлишковий тиск повітря для попередження по-

падання до них пилу. 

Повітря, яке надходить у кабіну, необхідно очищати від шкідливих домішок. 

Зовні кабіна повинна бути покрита фарбами, які відсвічують сонячне проміння.  

Внутрішня її поверхня повинна фарбуватися в темно-сірі тони, від яких 

відпочивають очі машиніста і його помічника. Для зменшення дії відблисків 

світла на персонал кар'єрних машин на їх вікнах повинні встановлюватися 

світлофільтрувальні штори або затемнені шибки. У кабінах кар'єрних машин 

повинні бути опалювальна установка і кондиціонер. 

Конструкція і місце встановлення вихлопної труби на тракторах, бульдозе-

рах, екскаваторах повинні усувати попадання відпрацьованих газів у кабіну. 

5.4.9. Для зменшення транспортно-технологічної вібрації в кабіні та на орга-

нах управління кар'єрних машин потрібні вібропокриття на важелях 

управління, на підлокітниках, оснащення крісел віброгасильними пристроями, 

справні амортизатори і точна установка кабіни на віброгасильних платформах. 

5.4.10. У кабінах екскаваторів необхідно передбачати місце для шафки (сто-

лика, тумбочки) для зберігання і приймання їжі, для термоса, умивальника та 

аптечки. 

5.4.11. Гірнича маса, яка навантажена в кузов самоскиду, вагон або на транс-

портерну стрічку, у теплий період року повинна зрошуватись. Факел зрошуван-

ня повинен перекривати площу навантаження. 

5.4.12. Для поліпшення повітрообміну в розрізах необхідно передбачувати 

спрямовувальні і захисні аеродинамічні засоби, які регулюють природні потоки 

повітря. 

 

5.5. Збагачувальні і брикетні фабрики 

5.5.1. Об'ємно-планувальні рішення, конструкція і розміщення на місцевості 

будівель вуглезбагачувальних та брикетних фабрик повинні передбачати 

автоматизацію і механізацію технологічних процесів та операцій, відповідність 

характеристик виробничого середовища санітарним нормам, допустиме 
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функціональне напруження організму робітників при переміщенні у виробни-

чих приміщеннях, конвеєрними галереями, тунелями, переходами. 

5.5.2. Стіни та покрівля в приміщеннях дільниць, які характеризуються знач-

ним вологовиділенням, повинні надійно утеплюватися та унеможливлювати 

конденсацію вологи на їх поверхні в холодний період року. 

5.5.3. Для усунення вологи та шкідливих речовин і для регулювання темпера-

тури повітря в будинках вуглезбагачувальних фабрик повинні бути 

світлоаераційні ліхтарі з дистанційним відкриванням віконних фрамуг. 

5.5.4. Технологія збагачування вугілля повинна передбачати використання: 

безперервних та поточних виробництв; 

дистанційного управління і контролю за ходом технологічних процесів; 

мінімально можливої кількості місць перевантаження та зниження висоти 

перепадів сипучих матеріалів; 

оптимальної щільності розташування обладнання; 

ізоляції та герметизації обладнання, що пов'язані з виділенням у повітряне 

середовище виробничих приміщень пилу і парів шкідливих речовин. 

5.5.5. Компонування обладнання на вуглезбагачувальних та вуглебрикетних 

фабриках повинно забезпечувати вільне переміщення людей у виробничих 

приміщеннях, візуальне спостереження за його роботою і доступність до всіх 

вузлів і блоків при ремонтних та монтажно-демонтажних роботах, знижувати 

утворення і розповсюдження шкідливих виробничих факторів у робочу зону. 

Важке та вібрувальне обладнання слід розташовувати в окремих будинках. 

Його розташування на верхніх поверхах у багатоповерхових будинках 

забороняється. 

5.5.6. Вуглезбагачувальні та брикетні фабрики з метою зниження фізичного 

напруження при переміщенні персоналу в межах робочої зони, розташованої на 

різних поверхах (відмітках), необхідно оснащувати ліфтами. Стаціонарні сходи 

в будинках фабрик повинні мати глибину приступок 0,3 м і висоту 0,17 м. Оп-

тимальний кут нахилу сходових маршів повинен бути 30 град., а пандусів - 12-

15 град. Граничний (крайній) кут нахилу пандусів має бути не більш 20 град. 

5.5.7. Підлога на вуглезбагачувальних і брикетних фабриках повинна бути 

водонепроникною, стійкою до хімічно активних речовин та мати схили в бік 

каналізаційних трапів для стоку шламових вод. 

5.5.8. Подача реагентів до контактних чанів, флотаційних машин та інших 

агрегатів повинна здійснюватись у закритих комунікаціях і унеможливлювати 

розлив продуктів та контакт з ними працівників. 

Працівники, що обслуговують обладнання з відкритою водною поверхнею, а 

також гідроциклони повинні бути захищені від бризок. 

5.5.9. На вуглебрикетних фабриках повинні бути склади для зберігання 

зв'язувальних речовин. Для зберігання пеку повинні бути устатковані окремі 

приміщення, захищені від дії сонячних променів та вітру. 

5.5.10. Для зливу флотареагентів, флокулянтів та ін. і промивки залізничних 

цистерн на території вуглебрикетної фабрики має бути виділений спеціальний 

майданчик з підведеними до нього трубопроводами для подачі гарячої води та па-

ри, а також з очисними спорудами для приймання та повної очистки стічних вод. 
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5.5.11. Для боротьби з пилом повинен застосовуватися комплекс заходів, 

спрямований на зниження пилоутворення та пиловиділення. У цьому комплексі 

повинні бути передбачені найменш пиловий гідравлічний спосіб збагачення 

вугілля та локальні заходи боротьби з пилом на кожній дільниці, на кожному 

робочому місці, при виконанні всіх технологічних операцій, при роботі окре-

мих видів обладнання або обладнання з груповим компонуванням, транспорт-

них ліній, самотічного руху вугілля, на пересипах і в пунктах перевантаження 

та ін. 

5.5.12. Дільниця підготовки та дозування пеку на вуглебрикетних фабриках 

повинна розташовуватися в окремому будинку (приміщенні) з потужною при-

пливно-витяжною вентиляційною системою, обладнаною фільтрами для улов-

лювання пилу. Тонкий помел пеку повинен здійснюватися під укриттям для 

попередження пиловиділення. Завантаження пеку в дробильні та змішувальні 

установки має бути механізоване. 

У приміщеннях дільниць підготовки пеку та його змішування з вугіллям 

потрібне систематичне вологе прибирання осілого пилу. 

5.5.13. Для зниження рівня шуму на вуглезбагачувальних та вуглебрикетних 

фабриках повинні здійснюватися: 

ретельне центрування обладнання; 

звукоізоляція та винесення за межі будинку або в окреме приміщення облад-

нання, яке шумить; 

установлення звукоізолюючих та звуковбирних кожухів та укриттів 

кабінного типу над обладнанням; 

установлення прокладок із повсті та гуми в рознімних частинах магістралей 

або продуктопроводів і в місцях кріплення кожухів та укрить до обладнання; 

усунення акустичного зв'язку різних або однотипних машин при їх монтажі 

на одному майданчику або на різних відмітках будинку фабрики; 

установлення амортизаторів та прокладок під обладнання звукогасильних 

щитів та гасителів швидкості в гравітаційних течах; 

футерування жолобів та лотків; 

установлення глушителів шуму на вихлопі вакуумних насосів; 

використання гумових сит струмного типу або сит з гумово-полімерним по-

криттям їх робочої поверхні та інш. 

5.5.14. Постійні робочі місця для спостереження та дистанційного управління 

технологічними процесами розташовуються в кабінах, що забезпечують шумо- 

і віброізоляцію, підтримання допустимих параметрів мікроклімату, вмісту пилу 

і токсичних речовин у повітрі робочої зони. 

5.5.15. У комплексі заходів боротьби з шумом повинні використовуватися 

звукоізольовані приміщення для відпочинку персоналу. 

 

6. Ремонтні роботи  

6.1. Капітальний та профілактичний ремонт шахтного обладнання повинен 

здійснюватися у ремонтно-механічних майстернях, цехах та заводах. Для цього 

на кожній шахті або групі шахт повинна бути майстерня для виконання плано-

во-попереджувального ремонту вібронебезпечного інструмента і обладнання зі 
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стендом віброакустичних вимірювань. Організація технологічних процесів по-

винна відповідати СП "Санитарные правила организации технологических про-

цессов и гигиенические требования к производственному оборудованию". 

6.2. Обладнання, що підлягає ремонту, перед початком робіт повинно бути 

очищене від вугільно-породного пилу і технологічних рідин і за наявності 

залишків шкідливих речовин - знешкоджене. Спосіб очистки обладнання пови-

нен унеможливлювати дію шкідливих речовин на працівників. 

6.3. Цехи, які призначені для ремонту обладнання, повинні оснащуватися за-

собами механізації (тельферами, підйомниками, лебідками та інш.), які полег-

шують працю при переміщенні вантажів масою понад 20 кг для чоловіків та 10 

кг для жінок. 

6.4. При виконанні поточного ремонту в умовах підземних виробок усі 

трудомісткі операції повинні бути механізовані. 

6.5. Зварювальні роботи при ремонті обладнання, у тому числі в підземних 

виробках, повинні проводитися згідно з вимогами СП "Санитарные правила 

при сварке, наплавке и резке металлов". 

6.6. На дільницях ремонту гідрокріплення та вибійного обладнання 

необхідно передбачати влаштування підлоги, яка не сорбує речовин зливу та 

забезпечує стік залишків емульсії і масел в збірні ємкості. 

6.7. Ремонт приладів і пристроїв контролю з радіоактивними ізотопами 

виконується згідно з вимогами НРБУ-97 "Норми радіаційної безпеки України". 

 

7. Мікроклімат і вентиляція  

7.1. Опалення, вентиляція і кондиціювання повітря, а також додержання норм 

мікроклімату у виробничих і допоміжних будівлях, приміщеннях шахтної 

поверхні, розрізів, збагачувальних і брикетних фабрик, у транспортних галере-

ях, які мають постійні робочі місця або використовуються для організованого 

людського потоку, здійснюються згідно з ДСН 3.3.6.042-99 "Санітарні норми 

мікроклімату виробничих приміщень" та відповідними розділами будівельних 

норм і правил. 

7.2. Усі вентиляційні установки як новозмонтовані, так і ті, що введені в 

експлуатацію після реконструкції або капітального ремонту, випробовуються 

на ефективність. За результатами випробувань і налагодження на кожну 

вентиляційну систему складається паспорт. 

7.3. Концентрація пилу та токсичних речовин у припливному повітрі, яке 

подається до приміщень виробничих та адміністративно-побутових комбінатів 

системами вентиляції, не може перевищувати 0,3 ГДК для повітря робочої зони 

стосовно речовин з установленою середньозмінною ГДК. При перевищенні цих 

величин системи вентиляції обладнуються засобами очищення повітря або 

змінюється система забору повітря. 

7.4. Температура повітря на постійних робочих місцях у підземних виробках 

вугільних шахт у залежності від вологості, швидкості руху повітря та окремих 

категорій робіт повинна відповідати величинам, які наведені в табл. 1. 

 

 



 21 

Таблиця 1 

Нормовані величини температури, відносної вологості та швидкості ру-

ху повітря в підземних виробках вугільних шахт  
 

Категорія 

робіт* 

Загальні енерго-

витрати, ккал/г 

 (вт) 

Швидкість 

повітря, м/с 

Допустима температура повітря**, ºC 

при відносній вологості повітря, % 

до 75 75 і більше 

нижня 

межа 

верхня 

межа 

нижня 

межа 

верхня  

межа 

I 

(легка) 

не більше 150 

(не більше 174) 

до 0,25 

0,25-0,50 

0,51-1,00 

1,01-2,00 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

26 

26 

20 

21 

22 

23 

25 

25 

25 

25 

II 

(середньої 

важкості) 

151-250 

до 0,25 

0,25-0,50 

0,51-1,00 

1,01-2,00 

19 

20 

21 

22 

25 

25 

26 

26 

18 

19 

21 

22 

24 

24 

25 

25 

III 

(важка) 

більше 250 

(більше 290) 

до 0,25 

0,25-0,50 

0,51-1,00 

1,01-2,00 

17 

18 

20 

21 

24 

24 

25 

25 

16 

17 

19 

21 

23 

23 

24 

24 

 

7.5. Будь-яка поверхня стаціонарних виробок, машин, механізмів та іншого 

обладнання, яка має температуру більше +33 град. C, повинна бути покрита 

теплоізоляційним матеріалом для захисту працівників від теплового 

випромінювання. 

7.6. При відхиленні параметрів мікроклімату від величин, які наведені в табл. 

1, у виробках повинна застосовуватися система, яка попереджує перегрівання 

або переохолодження гірників. 

7.7. Дільниці, де температура повітря перевищує допустиму величину, забез-

печуються ус тановками повітряного душування (для постійних робочих місць), 

апаратами для подання першої медичної допомоги і кабінами для відновлення 

теплового стану гірників при гострому перегріванні. 

7.8. У шахтах зі штучним охолодженням повітря або при значній різниці 

температури повітря шляхом руху з поверхні до робочих місць у підземних ви-

робках граничнодопустимі перепади температури та її рівні повинні 

відповідати вимогам, які наведені в табл. 2 та 3. 

 

 

 

 

________________________________ 

* Відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ "Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны". 

** У глибоких шахтах, які характеризуються значним надлишком тепла, 

допускається підвищення верхньої межі температури повітря на 3 ºC, але не 

більше +26 ºC. 
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Таблиця 2 

Граничнодопустимі перепади температури повітря при спусканні 

робітників шахтним стовбуром 
 

Температура повітря, ºC 

мінімальна на поверхні шах-

ти 

мінімальна в шахтному стов-

бурі 

температурний перепад 

32 

30 

28 

26 

24 

22 

20 

18 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

16 

 

Таблиця 3 

Граничнодопустимі параметри температури повітря на шляху 

пішохідного руху робітників у підземних виробках  
 

Максимальна температу-

ра,  

ºС 

Мінімальна температура повітря (ºС) при швидкості його руху, 

(м/с) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

28 

26 

24 

22 

20 

10 

9 

8 

7 

6 

12 

11 

10 

9 

8 

14 

13 

12 

11 

10 

16 

15 

14 

13 

12 

18 

17 

16 

15 

14 

20 

19 

18 

17 

16 

22 

21 

20 

19 

18 

24 

23 

22 

21 

20 

 

7.9. У шахтах зі складними гірничо-геологічними умовами, де звичайними 

гірничотехнічними заходами (вентиляція, скорочення шляхів надходження по-

вітря, збільшення перерізу виробок та ін.) не забезпечується допустима темпе-

ратура повітря, потрібно застосувати штучне охолодження (кондиціювання) 

повітря, а також спецодяг із штучним охолодженням. 

7.10. Для шахтарів, які працюють у шахтах з низькою температурою повітря 

(наприклад, у холодний період року), передбачаються заходи щодо захисту 

організму від переохолодження. Якщо при переміщенні до робочого місця 

гірники охолоджуються, передбачаються засоби колективного (захисні кабіни 

пасажирського транспорту, камери очікування) та індивідуального захисту. 

У глибоких шахтах для зберігання додаткового спецодягу на шляху руху 

гірників у місцях, узгоджених з органами державної санітарно-епідеміологічної 

служби, обладнуються пункти перевдягання та зберігання додаткового спец-

одягу. 

7.11. При проходці та поглибленні шахтних стовбурів повітря, яке подається 

в холодну пору року, підігрівається в калориферах для того, щоб у місцях вихо-

ду струменя з повітропроводу воно мало температуру не менше +5 град. C. 

7.12. Для кондиціювання повітря в шахтах застосовуються холодильні маши-

ни, які працюють на малонебезпечних холодильних агентах. 
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7.13. У тупикових виробках і в нішах очисних вибоїв діючих шахт з недос-

татньою рухливістю повітря (менше 0,25 м/с) або на робочих місцях при 

інтенсивності теплового випромінювання більше 350 Вт/кв. м застосовуються 

повітряні душі. 

7.14. Швидкість вентиляційної течії повітря на шляху руху робітників повин-

на бути не вище 8 м/с, на робочих місцях - згідно з табл. 1. 

 

8. Засоби індивідуального захисту  

8.1. ЗІЗ застосовуються в тих випадках, коли безпека праці не може бути до-

сягнута конструкцією обладнання, організацією виробничих процесів і засобами 

колективного захисту. До виконання цих робіт працівники без ЗІЗ, а також із ЗІЗ, 

які перебувають у несправному або антисанітарному стані, не допускаються. 

8.2. Забезпечення працюючих здійснюється згідно з діючими галузевими 

нормами видачі спецодягу, взуття та інших ЗІЗ. 

8.3. Для захисту органів дихання від пилу всі особи, які зайняті на роботах, 

де можливий його вміст у повітрі робочої зони вище рівня ГДК, забезпечують-

ся респіраторами. Режими використання респіраторів установлюються з ураху-

ванням концентрації пилу в повітрі робочої зони і часу роботи в цих умовах 

після узгодження з органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду. 

Використання респіраторів, які не узгоджені органами санепідслужби, 

забороняється. 

8.4. Робітники, що підпадають під інтенсивну дію шуму, повинні застосову-

вати індивідуальні засоби захисту, що відповідають вимогам ГОСТ 12.4.051-87 

ССБТ "Средства индивидуальной защиты органа слуха. Общие технические 

требования и методы испытаний". При виборі індивідуальних засобів захисту 

необхідно враховувати спектральну характеристику акустичних коливань. 

8.5. Робітники вібронебезпечних професій забезпечуються засобами 

індивідуального захисту від вібрації (антивібраційні рукавиці, взуття тощо). ЗІЗ 

від вібрації повинні відповідати ГОСТ 12.4.002-74 ССБТ "Средства индивиду-

альной защиты рук от вибрации. Общие технические требования и методы ис-

пытаний" та ГОСТ 12.4.024-76 ССБТ "Обувь специальная виброзащитная. Об-

щие технические требования". 

8.6. Для захисту шкіри від дії шкідливих речовин, високої чи низької темпе-

ратури поверхні органів управління технологічним обладнанням робітники за-

безпечуються захисними засобами, що відповідають ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ 

"Одежда специальная защитная. Средства индивидуальной защиты ног и рук. 

Классификация". Як ЗІЗ шкіри рук від пилу і шкідливих речовин застосовують-

ся рукавиці, рукавички, захисні мазі, пасти, що відповідають вимогам ГОСТ 

12.4.068-79 ССБТ "Средства дерматологические защитные. Классификация. 

Общие технические требования". 

8.7. При підземному вийманні вугільних пластів потужністю менше 1 м для 

профілактики бурситів робітники повинні забезпечуватися і використовувати 

ЗІЗ колінних та ліктьових суглобів. 

8.8. Догляд за забезпеченням та використанням ЗІЗ здійснює адміністрація 

підприємства. 
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8.9. Очистка від бруду, дезінфекція та дезінсекція ЗІЗ проводяться з викори-

станням засобів, мийних та дезінфекційних речовин, які дозволені МОЗ 

України. 

8.10. У респіраторних, які розміщені в АПК шахт, окрім зберігання, видачі і 

чистки протипилових ЗІЗ, закріплених за кожним робітником згідно з його та-

бельним номером, здійснюється контроль за їх станом і придатністю до роботи. 

Півмаски і обтюратори протипилових респіраторів підлягають після кожної 

робочої зміни миттю і дезінфекції. 

8.11. Очистку фільтрів протипилових ЗІЗ з перевіркою їх опору слід викону-

вати після кожної робочої зміни. Фільтр респіратора змінюють при досягненні 

опору 10 мм. вод. ст. на стаціонарному потоці повітря зі швидкістю 30 л/хв. 

8.12. Захисні окуляри, екрани та щитки при забрудненні промивають водою 

питної якості з наступною просушкою при температурі не вище +40 град. C. 

8.13. Забруднені поверхні проти шумів протирають зволоженими тампонами 

або миють теплим розчином мийних речовин. Протишумні вкладиші багатора-

зового використання після кожної робочої зміни миють у теплій воді. 

8.14. Каски щоденно миють теплою водою без розбирання внутрішньої осна-

стки. Один раз на місяць каски повинні дезінфікуватися. 

8.15. Знепилювання і просушування спецодягу здійснюється після кожної 

робочої зміни. 

Водозахисний спецодяг просушується при температурі не вище +50 град. C. 

8.16. Спецодяг повинен щоденно підлягати такій обробці: верхній одяг - зне-

пилюванню, пранню або хімічній чистці (при забрудненні хімічними речовина-

ми), натільна білизна - пранню. Коли в АПК не передбачена щоденна обробка, 

то за узгодженням з місцевими органами санітарно-епідеміологічної служби 

допускається періодична обробка спецодягу. При цьому періодичність обробки 

повинна бути: верхнього одягу - не рідше трьох разів на місяць, а натільної 

білизни - щотижня. 

8.17. Оброблення знеособлених речей - рушників, підкасників, онуч - 

здійснюється щоденно з обов'язковою дезінфекцією. 

8.18. З метою профілактики і лікування шкіряно-гнійничкових і грибкових 

захворювань забезпечують робітників білизною з тканини, обробленою 

спеціальними дезінфекційними речовинами. 

8.19. Спецвзуття підлягає дезінфекції і сушінню при температурі не вище +50 

град. C не менше двох разів на місяць. Вологе взуття має просушуватися після 

кожної робочої зміни, шкіряне спецвзуття після просушки змащується 

спеціальною маззю. 

8.20. Спецодяг і спецвзуття робітників гнійничковими захворюваннями 

шкіри і грибковими хворобами стоп і кистей підлягають щоденній дезінфекції 

ізольовано від загального спецодягу і спецвзуття. 

8.21. При роботі на відкритому повітрі для захисту від кровососних комах, 

обморожування і сонячної радіації використовуються захисні засоби (мазі, пас-

ти, аерозолі). 
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9. Питне забезпечення і харчування гірників  

9.1. Підприємства вугільної промисловості для питних потреб повинні бути 

забезпечені водою відповідно до ДержСанПіН "Вода питна. Гігієнічні вимоги 

до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання". 

9.2. В АПК повинні бути обладнані питні станції. 

9.3. Питне забезпечення підземних гірників повинно бути організоване згідно 

з методичними вказівками "Питьевой режим шахтеров", які затверджені поста-

новою Головного державного санітарного лікаря УРСР 24.03.75 № 8. 

9.4. Працюючі в підземних виробках забезпечуються стійкими до ударів фля-

гами чи термосами ємкістю 0,75 л. Посуд виготовляється з матеріалів, які 

дозволені Міністерством охорони здоров'я. Кількість посуду загального кори-

стування, що перебуває в обороті, повинна вдвічі перевищувати число робочих 

місць, де є потреба в прийманні води протягом зміни. Перелік цих робочих 

місць затверджується адміністрацією підприємства після узгодження з 

територіальними органами санітарно-епідеміологічної служби. На шахтах і 

розрізах має передбачатися 30 %-ний запас посуду для води. 

9.5. Робітники, що працюють у розрізах, забезпечуються питною водою, яку 

необхідно доставляти в закритому посуді з кранами-фонтанчиками. 

9.6. Ємкості з водою в розрізах установлюються в спеціальних приміщеннях, 

які обігріваються в холодну пору року. 

9.7. Температура питної води на пунктах роздачі повинна бути не вище 

+20 ºC і не нижче +8 ºC. 

9.8. Робітники, що працюють в умовах охолоджувального мікроклімату 

(нижче +18 ºC), забезпечуються гарячим чаєм або іншими гарячими напоями. 

9.9. Робітники, що працюють в умовах підвищеної температури, забезпечу-

ються, окрім води, газованою водою, чаєм або спеціальними напоями на 

чайовій основі. 

9.10. Улаштування, обладнання і утримання наземних шахтних їдалень, а та-

кож кулінарна обробка і реалізація харчових продуктів повинні відповідати ви-

могам СанПіН "Санитарных правил для предприятий общественного питания, 

включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороже-

ное". 

9.11. Для забезпечення шахтарів гарячим харчуванням безпосередньо у ви-

робках вугільних шахт на чистому струмені повітря, у 15-20 хвилинах ходьби в 

обидва кінці від фронту робіт, обладнуються підземні пункти харчування 

шахтарів за узгодженням з органами санітарно-епідеміологічної служби. 

9.12. Обіди для підземного харчування готуються в наземній їдальні для 

кожної зміни окремо і закладаються в термоси негайно після приготування. 

Гаряча їжа в термосах доставляється в пункти харчування не більш як через 

дві години після закладання. 

Температура перших блюд при роздачі повинна бути не нижче +60 ºC, дру-

гих - не нижче +50 ºC, а холодних - не нижче +14 ºC та не вище +18 ºC. 

9.13. Санітарна обробка посуду, фляг, термосів та інвентарю, які повертають-

ся із шахти, проводиться в наземній їдальні щоденно. 

9.14. Калорійність обіду повинна становити 900-1000 ккал. 
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9.15. Працівники гірничих підприємств, що зайняті на роботах з особливим 

характером, шкідливими та небезпечними умовами праці, безоплатно забезпе-

чуються лікувально-профілактичним харчуванням згідно із Законом "Про охо-

рону праці". 

9.16. Для попередження захворювань лептоспірозом у підземних виробках 

вугільних шахт необхідно здійснювати дератизаційні заходи. Збирання 

залишків їжі та обгорткової тари здійснюється в герметичні ємкості. 

 

10. Медико-санітарне обслуговування  

10.1. Служба охорони здоров'я підприємства складається з медико-

оздоровчого комплексу з кабінетами диспансеризації, профвідбору та ін., з пі-

дземних і наземних пунктів охорони здоров'я. Її діяльність фінансується підп-

риємством або кількома підприємствами на підставі договору. 

10.2. Служба охорони здоров'я підприємства проводить профілактичну робо-

ту, забезпечує негайне надання медичної допомоги робітникам при гострому 

захворюванні або нещасному випадку, організовує та бере участь у проведенні 

попередніх та періодичних медичних оглядів, профвідбору і оздоровленні, кон-

тролює наявність на дільницях засобів першої долікарняної допомоги. 

10.3. Попередні та періодичні медичні огляди професійних груп гірників 

здійснюються відповідно до Положення про медичний огляд працівників пев-

них категорій. 

10.4. Роботодавець повинен у місячний строк після одержання даних про 

професійні групи гірників, що підлягають періодичному медичному огляду, 

скласти поіменний список осіб із зазначенням виробництв, цехів, професій, 

рівнів шкідливих та небезпечних факторів, стажу роботи в цих умовах і забез-

печити своєчасне направлення працівників на медичний огляд. 

10.5. Робітник, що підлягає огляду, повинен своєчасно його пройти. У разі 

ухиляння працівника від медичного огляду керівник підприємства не допускає 

його до роботи. 

10.6. Працівники гірничих підприємств, що зайняті на роботах з особливим 

характером, шкідливими та небезпечними умовами праці, згідно з Гірничим За-

коном України за рахунок роботодавця проходять медичну диспансеризацію, 

післязмінну реабілітацію та лікування при захворюваннях, що обумовлені вка-

заними роботами. 

10.7. Медико-оздоровчі комплекси для профілактики захворювань та оздо-

ровлення робітників без відриву від виробництва повинні відповідати СН "Са-

нитарные нормы проектирования промышленных предприятий", БНіП 3.02.03-

84 "Подземные горные выработки". 

10.8. У медико-оздоровчих комплексах повинні здійснюватися необхідні 

профілактичні, лікувально-оздоровчі і реабілітаційні заходи від впливу пилово-

го, вібраційно-шумового, хімічного факторів, перевантаження опорно-рухового 

апарату, стресових ситуацій та ін. 

10.9. Проведення оздоровчих заходів, здійснення гігієнічного виховання і 

навчання працівників підприємств наданню першої медичної допомоги, осно-
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вам промислової санітарії, особистої гігієни фінансується роботодавцем згідно 

з комплексним планом із залученням кваліфікованих медичних працівників. 

10.10. Підземний медичний пункт повинен мати приймально-реєстраційне та 

перев'язувальне приміщення та бути обладнаним згідно з БНіП 3.02.03-84 

"Подземные горные выработки". 

10.11. У душових при АПК працюючий персонал гірничих підприємств 

забезпечується милом і мочалками, рушниками і банним взуттям. 

Банне взуття і взуття банного персоналу підлягає обов'язковій дезінфекції. 

Взуття виготовляється з матеріалів, що легко миються (пластмаси, гуми). 

У душових при АПК для профілактики грибкових захворювань ніг встанов-

люються ванночки з формаліном або з іншими протигрибковими засобами. 

10.12. Приміщення душової та все її обладнання щозміни підлягає звичайно-

му прибиранню і дезінфекції згідно з інструкцією з проведення дезінфекційних 

заходів при грибкових захворюваннях (мікозах) стоп та кистей, яка 

затверджується адміністрацією шахти. 

10.13. При виявленні у робітників вугільних підприємств професійного або 

хронічного загального захворювання і наявності медичного висновку про 

неможливість продовження їх роботи на дільницях з шкідливими умовами 

праці хворі повинні переводитися на роботу, що не пов'язана з дією небезпеч-

них і шкідливих виробничих факторів. 

10.14. При переведенні працюючого на інше виробництво або іншу більш не-

безпечну за умовами праці посаду роботодавець зобов'язаний організувати його 

позачерговий медичний огляд. 

10.15. Для оздоровлення працівників організуються санаторії-профілакторії. 

 

11. Охорона навколишнього середовища і підземних виробок  

11.1. Вода, яка відкачується із шахт і розрізів, після використання в процесах 

збагачування на збагачувальних та брикетних фабриках підлягає очистці та зне-

зараженню перед скидом її у водойоми громадського використання згідно з ви-

могами СанПіН "Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от 

загрязнения". 

Господарсько-побутові стоки при скиданні в систему каналізації повинні 

відповідати вимогам "Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні 

та відомчі системи каналізації населених пунктів України", які затверджені на-

казом Держбуду України від 19.02.2002 № 37 та зареєстровані Мін'юстом 

України 26.04.2002 за № 403/6691. 

Шахтна вода, яка подається на поверхню, підлягає попередньому 

відстоюванню в шахті та повинна мати вміст завислих речовин не більше 100 

мг/куб. дм. 

11.2. Шахтна вода, яка надходить до водних об'єктів після очистки та знеза-

раження, повинна відповідати таким показникам: колі-індекс - не більше 1000, 

індекс колі-фага - 1000 бляшко-твірних одиниць (БТО). 

Вміст завислих речовин не повинен перебільшувати 15 мг/куб. дм та призво-

дити до зростання фактичного показника у водному об'єкті до 0,25-0,75 мг/куб. 

дм в залежності від його категорії. 
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Допускається скидання шахтних вод з показниками загальної мінералізації та 

жорсткості на рівні фонових значень водних об'єктів. 

11.3. Не допускається скидання у водний об'єкт флотареагентів і інших 

хімічних речовин, для яких не встановлені ГДК. 

11.4. Схеми водопостачання підприємств повинні передбачати організацію 

оборотних циклів, використання води для технічних потреб. 

11.5. Шахтна вода, яка використовується для господарчих потреб, у тому 

числі для зрошування, підлягає при потребі очищенню, нейтралізації, 

демінералізації, знезаражуванню і повинна відповідати вимогам ДержСанПіН 

"Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості централізованого господарсько-

питного водопостачання". 

11.6. Охорона атмосферного повітря в районах розміщення підприємств 

вугільної промисловості здійснюється згідно із Законом України "Про охорону 

атмосферного повітря" та державними стандартами з охорони природи і атмо-

сфери. Підприємства повинні мати дозвіл на викиди. 

11.7. З метою запобігання забрудненню атмосферного повітря шкідливими 

газами і пилом на шахтах застосовуються ефективні заходи щодо попередження 

самозагоряння породних відвалів та їх вітрової ерозії. 

11.8. Закладання нових та експлуатація діючих породних відвалів, їх гасіння 

та розбирання здійснюються відповідно до проектів чи розділів проектів буду-

вання або реконструкції шахт, розрізів, збагачувальних фабрик. 

11.9. Породні відвали розташовуються за межами населених пунктів та 

підприємств з підвітряного боку до підприємства, житлових і громадських 

будівель (для вітрів переважного напрямку). 

11.10. Породні відвали, які закладаються знову, повинні мати плоску форму. 

Доцільно їх розташовувати в балках, ярах, відпрацьованих кар'єрах із забезпе-

ченням відведення і перепускання дощових та паводкових вод. 

11.11. Відпрацьовані породні відвали та розрізи підлягають розбиранню, 

засипці, рекультивації та озелененню. Списання породного відвалу або розрізу 

оформляється відповідним актом. 

11.12. Ефективність виконаних заходів, які запобігають забрудненню атмо-

сферного повітря, підтверджується лабораторними дослідженнями. 

11.13. При перевезенні вугілля в залізничних вагонах та на платформах пере-

дбачаються заходи щодо запобігання просипанню та здуванню пилу. 

11.14. У відпрацьованих гірничих виробках забороняється поховання 

радіоактивних та хімічних речовин, а також відходів виробництва, які можуть 

розкладатися з виділенням або утворенням шкідливих речовин. 

11.15. Забороняється скидання в підземні виробки забруднених стоків. 

11.16. За узгодженням з органами санітарно-епідеміологічної служби 

дозволяється закладання виробленого простору в шахтах породою та іншими 

нешкідливими матеріалами, які не становлять цінності для подальшого викори-

стання. 

11.17. Використання твердих відходів шахт, розрізів, збагачувальних фабрик 

в інших галузях промисловості, у т.ч. у будівельній індустрії, можливе з дозво-

лу органів санітарної служби після їх санітарно-епідеміологічної експертизи. 
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11.18. Для запобігання забрудненню виробничої зони та довкілля потрібно 

зберігати промислові відходи у спеціальній тарі та приміщеннях залежно від 

класу їх небезпеки. 

11.19. Підприємства хімічної, нафтохімічної промисловості, коксохімії та 

інших галузей, магістральні та промислові трубопроводи для транспортування 

газоподібних і рідких хімічних продуктів, сховища та склади отруйних речо-

вин, а також пункти промивки цистерн і ємкостей, що розміщені на території, 

під якою ведуться гірничі роботи, повинні унеможливлювати забруднення 

надр, рудникового повітря, водоносних горизонтів і шахтних вод шкідливими 

речовинами. 

Забороняється розміщення полігонів для знешкодження та утилізації проми-

слових відходів і звалищ, побутових відходів на території, під якою 

розташовані виробки шахт. 

 

12. Вимоги до підприємств, що закриваються в результаті 

реструктуризації галузі  

12.1. Проект закриття вугільного підприємства повинен мати позитивний 

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи. 

12.2. Організація, що проводить роботи щодо закриття підприємства, повин-

на здійснювати моніторинг навколишнього природного середовища з метою 

оцінки впливу підприємства, що ліквідується, на поверхневі водойми, грунт, 

надра, атмосферне повітря, радіаційну обстановку місцевості тощо. 

 

13. Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог і норм  

13.1. Атестація робочих місць за умовами праці на підприємствах вугільної 

промисловості згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 № 

442 "Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці" про-

водиться не рідше 1 разу на 5 років. 

13.2. Плановий санітарний контроль за станом умов праці здійснюється 

санітарно-епідеміологічними станціями, санітарно-профілактичними 

лабораторіями виробничих об'єднань і газоаналітичними лабораторіями 

воєнізованих гірничорятувальних частин за робочими програмами, які 

розроблені і затверджені згідно з положеннями про ці служби.  

13.3. Контроль за умовами праці здійснюється відповідно до вимог 

відповідних ДСТУ, методичних вказівок та галузевих нормативних актів з ви-

користанням методик та приладів, які узгоджені Міністерством охорони 

здоров'я України. 

13.4. Контроль складу та концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої 

зони здійснюється згідно з ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ "Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны". 

13.5. Періодичність контролю вмісту хімічних речовин у шахтному повітрі 

встановлюється у залежності від класу небезпеки шкідливої речовини: для 2-го 

класу - не рідше 1 разу на місяць, 3-го і 4-го класів - не рідше 1 разу в квартал. 

При наявності в повітрі робочої зони речовин з гостроспрямованим механізмом 

дії (оксиди азоту та вуглецю, сірководень, толуїлендиізоціанат, формальдегід, 
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хлористий водень тощо) контроль здійснюється не рідше 1 разу на 10 днів. 

13.6. Вимірювання концентрації пилу в діючих очисних і прохідницьких вибо-

ях проводиться не рідше 1 разу в квартал. При введенні в експлуатацію нових 

шахт, горизонтів, при зміні технології, при впровадженні нових засобів боротьби 

з пилом, нової гірничої техніки або після її ремонту вимірювання концентрації 

пилу проводиться не пізніше ніж через 5 днів роботи в нових умовах. 

13.7. Вимірювання вмісту вільного двоокису кремнію в пилу проводиться не 

рідше одного разу на рік у кожному очисному і прохідницькому вибоях, а та-

кож при введені в експлуатацію нових шахт, горизонтів та дільниць. 

13.8. Відбір проб повітря в розрізах, на збагачувальних і брикетних фабриках 

на вміст пилу (від роботи транспорту, вибухових робіт, сушки вугільного кон-

центрату, виготовлення брикетів та ін.) проводиться не рідше 1 разу на квартал, 

а газів - згідно з п.13.5 цих Правил. 

13.9. При виконанні однакових технологічних операцій в схожих гірничо-

геологічних умовах допускається проведення вимірювання концентрації пилу 

не менше ніж на 30% робочих міст від їх загального числа. На шахтах, розрізах, 

збагачувальних і брикетних фабриках потрібно вести журнал обліку 

запиленості повітря. 

13.10. Контроль мікрокліматичних умов здійснюється шляхом вимірювання 

температури, відносної вологості, швидкості руху повітря в робочій зоні, 

інтенсивності теплового випромінювання не рідше 1 разу на квартал. 

13.11. Рівні шуму і вібрації необхідно вимірювати на робочих місцях під час 

роботи основних механізмів, інструментів і обладнання в паспортному режимі 

під навантаженням. 

13.12. Контроль додержання допустимих рівнів і тривалості дії шуму та 

вібрації при їх перевищенні на робочих місцях здійснюється згідно ДСН 

3.3.6.037-99 "Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку". 

Термін контролю: шуму - 1 раз на рік, вібрації локальної - 1 раз на півроку, 

загальної - 1 раз на рік. 

13.13. В районах розміщення підприємств вугільної промисловості прово-

диться лабораторний контроль ступеня забруднення атмосферного повітря. 

13.14. Позачерговий контроль додержання допустимих рівнів шкідливих ви-

робничих факторів проводиться: після введення в експлуатацію нових виробок, 

вибоїв, а також при зміні гірничо-геологічних умов, технології робіт, режиму 

вентиляції і кондиціювання повітря, упровадження нових засобів боротьби зі 

шкідливими виробничими факторами, а також після ремонту віброшумового 

обладнання. 

13.15. Бактеріологічний контроль якості води, яка надходить в підземні ви-

робки, здійснюється не рідше 2 разів на місяць. В разі потреби періодичність 

бактеріологічного контролю може бути змінена органами державної санітарно-

епідеміологічної служби. 

13.16. Контроль умов відведення та ефективності очищення промислових 

стічних вод здійснюється санітарними лабораторіями підприємств або за уго-

дами іншими лабораторіями, що акредитовані на дані дослідження. 

13.17. Аналіз якісного складу стічних вод підприємства проводиться згідно з 
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вимогами СанПіН "Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от 

загрязнения". 

13.18. Контроль санітарного стану грунту проводиться відповідно до ГОСТ 

17.4.4.02-84 "Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 

химического, бактериологического и гельминтологического анализа", ГОСТ 

17.4.2.01-81 "Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного 

состояния". 

13.19. Засоби вимірювальної техніки, що використовуються під час контролю 

санітарних норм, установлених цими Правилами, повинні бути повірені або 

пройти державну метрологічну атестацію. 

13.20. Відомчі вимірювальні лабораторії (організації чи окремі підрозділи 

організацій, підприємств), що здійснюють вимірювання фізичних величин, 

повинні бути акредитовані на право проведення цих робіт. 

 

14. Відповідальність за забезпечення виконання вимог санітарних пра-

вил  

14.1. Керівник підприємства (роботодавець) несе відповідальність за дотри-

мання вимог цих Правил щодо забезпечення безпечних та допустимих умов 

праці, організації належного санітарно-побутового та лікувально-

профілактичного обслуговування працівників. 

14.2. Робітники, що працюють на підприємстві, несуть персональну 

відповідальність за: дотримання вимог санітарних правил і норм на своїх робо-

чих місцях; правильне застосування колективних та індивідуальних засобів за-

хисту; своєчасне проходження медичних оглядів. 

 

 

 

 

Заступник начальника Головного 

санітарно-епідеміологічного 

управління МОЗ України  

М.А.Ситенко 
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Додаток до п. 5.2.3 

Державних санітарних правил та норм 

  "Підприємства вугільної промисловості" 

 

 

 

 

ДОПУСТИМІ ВЕЛИЧИНИ 

тривалості робочого часу 

в залежності від інтенсивності шкідливих виробничих факторів 

 

Допустимий термін роботи при контакті з вібрацією (табл. 1.1 та 1.2). 

 

Таблиця 1.1 

Допустимий підсумований термін дії локальної вібрації протягом зміни 
 

Перевищення гранично- 

допустимого рівня, ΔL, дБ  

(згідно з ДСН 3.3.6.039-99) 

Допустимий підсумований термін дії  

на протязі зміни, хв. 

постійна дія переривчаста дія 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

360 

302 

240 

191 

151 

120 

95 

76 

60 

48 

38 

30 

 

360 

310 

270 

230 

200 

170 

150 

130 

110 

95 

85 

 

Праця в умовах дії локальної вібрації, що перевищує санітарні норми більше 

ніж на 12 дБ (у 4 рази) за інтегральною оцінкою (коректований рівень) або в 

будь-якій октавній смузі, забороняється. 

Під регулярно переривчастою дією слід розуміти регулярні перерви в роботі, 

які при розробці режимів праці встановлюються щогодини, згідно з табл. 1.2. 

 

Таблиця 1.2 

Допустимий час дії локальної вібрації протягом зміни 
 

Перевищення гранично- 

допустимого рівня, ΔL, дБ 

(згідно з ДСН 3.3.6.039-99) 

Допустимий час дії локальної вібрації на протязі зміни (хв.) 

при (ΔL), дБ при тривалості щогодинної перерви (хв.) 

до 10 10 – 19 20 – 29 30 – 39 40 і більше 

3 

6 

9 

12 

260 

140 

80 

50 

285 

160 

95 

60 

310 

180 

110 

70 

 

200 

125 

80 

 

 

130 

85 
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Допустимий термін роботи в контакті з шумом (табл. 1.3) 

Таблиця 1.3 

Допустимий підсумований термін дії шуму на протязі зміни 

 
Перевищення граничнодопустимого 

рівня за 6-годинну зміну, LА екв., дБА 

(згідно з ДСН 3.3.6.037-99) 

Допустимий сумарний термін дії протягом зміни, 

хв. 

3 – 5 

6 – 9 

10 – 14 

15 – 19 

20 – 24 

340 

320 

290 

240 

180 

 

В умовах дії еквівалентного рівня шуму, що перевищує санітарні норми 

більше ніж на 24 дБА (у 8 разів), праця забороняється. 

Допустимий термін роботи гірників вугільних шахт при контакті з пилом при 

6-годинній робочій зміні (табл. 1.4)  

Таблиця 1.4 

Допустимий термін роботи в залежності від рівня пилу 

 

Категорія 

важкості 

робіт 

Термін роботи 

(при концентрації пилу 

на рівні ГДК або ниж-

че) 

Допустимий термін роботи (років) у залежності  

від рівня перевищення ГДК пилу на робочому місці 

рівень перевищення ГДК пилу, разів 

1,1 – 2,0 2,1 – 5,0 5,1 – 10,0 10,1 – 15,0 15,1 і біль-

ше 

1 – 2 35 років і більше 30 – 25 25 – 20 20 – 15 15 – 12 < 12 

3 до 35 років 25 – 20 20 – 15 15 – 12 12 – 8 < 8 

 

Допустимий термін роботи гірників у залежності від параметрів шахтного 

мікроклімату (табл. 1.5) 
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2.3. СИСТЕМИ КОНДИЦІОНУВАННЯ РУДНИКОВОГО ПОВІТРЯ. ВИ-

МОГИ БЕЗПЕКИ. 

 

 
 

ГСТУ 101.00174088.001-2003 

 

ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМИ КОНДИЦІОНУВАННЯ 

РУДНИКОВОГО ПОВІТРЯ 
Вимоги безпеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінпаливенерго України 

Київ 
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________________________ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ________________ 

 

 

СИСТЕМИ КОНДИЦІОНУВАННЯ РУДНИКОВОГО ПОВІТРЯ 
 

Вимоги безпеки 

 

СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ РУДНИЧНОГО ВОЗДУХА 
 

Требования безопасности 

____________________________________________________________________ 

 

...  Чинний від 2004-01-01 

 

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Цей стандарт установлює вимоги безпеки до розробки шахтного холодиль-

ного устаткування, проектування, монтажу, наладки та технічної експлуатації сис-

тем кондиціонування рудникового повітря.  

Положення цього стандарту застосовують підприємства і організації вугіль-

ної та інших галузей промисловості незалежно від форми власності та організа-

ційно-правової форми господарювання, які виконують роботи в означеній сфері. 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У цьому стандарті. є посилання на такі стандарти та нормативні докумен-

ти: 

ДСТУ 2708-99. Метрологія. Повірка засобів вимірювальної, техніки. Органі-

зація та порядок.проведення. 

ДСТУ 3974-2000. Система розробки та постановки продукції на виробниц-

тво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення. 

ДСТУ БА.2.4-4-99. Система проектної документації для будівництва. Осно-

вні вимоги до проектної та робочої документації. 

ГОСТ 2.102-68. ЕСКД. Види и комплектность конструкторских документов. 

ГОСТ 2.601-95. ЕСКД. Зксплуатационные документы. 

ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-ги-

гиенические требования. 

ГОСТ 12.1.018-93. ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического элек-

тричества. Общие требования. 

ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требова-

ния безопасности. 

ГОСТ 12.2.007.0-75. ССБТ. Изделия злектротехнические. Общие требования 

безопасности. 

ГОСТ 12.2.020-76. ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Терми-

ны и определеиия. Классификация. Маркировка. 

ГОСТ 12.2.021-76. ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Поря-

док согласования технической документации, проведення испытаний, выдачи за-
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ключений и свидетельств. 

ГОСТ 12.2.033-78. ССБТ. Рабочее место при вьшолнении работ стоя. Общие 

зргономические требования. 

ГОСТ 12.2.049-80. ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономи-

ческие требования. 

ГОСТ 12.2.062-81. ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения за-

щитные. 

ГОСТ 12.2.085-82. ССБТ. Сосуды, работающие под давлением. Клапаны пре-

дохранительные. Требования безопасности. 

ГОСТ 12.2.106-85. ССБТ. Машины и механизмы, применяемые при разработ-

ке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезньгх ископаемых. Об-

щие,гигиенические требования и методы оценки. 

ГОСТ 6221-90. Аммиак жидкий технический. Технические условия. 

ГОСТ 8502-93. Дифторхлорметан (Хладон-22). Технические условия. 

ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электро-

снабжения общего назначения. 

ГОСТ 22782.0-81. Электрооборудование взрывозащищенное. Общие требо-

вания и методы испытаний. 

ГОСТ 22782.5-78. Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрыво-

защиты "Искробезопасная злектрическая цепь". Технические требования и ме-

тоды испытаний. 

ГОСТ 22782.6-81. Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрыво-

защиты "Взрывонепроницаемая оболочка". Технические требования и методы ис-

пытаний. 

ГОСТ 24444-87. Оборудование технологическое. Общие требования монтаж-

ной технологичности. 

ГОСТ 24719-81. Электрооборудование рудничное. Изоляция, пути утечки и 

злектрические зазоры. Технические требования и методи испытаний. 

ГОСТ 24754-81. Электрооборудование рудничное нормальное. Общие тех-

нические требования и методы испытаний. 

ДНАОП 0.00-1.07-94. Правила устройства и безопасной зксплуатации сосу-

дов, работающих под давлением. 

ДНАОП 0.00-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок спо-

живачів. 

ДНАОП 0.00-1.32-01. Правила устройства электроустановок. Электрообо-

рудование специальных установок. 

ДНАОП 0.03-3.01-71. Санитарные нормы проектирования промышленных 

предприятий. 

ДНАОП 0.03-8.01-73. Гигиенические требования к горным машинам и ме-

ханизмам для угольных шахт. 

ДНАОП 1.1.10-1.01-97. Правила безопасной эксплуатации электроустановок. 

ДНАОП 1.1.30-1.01-00. Правила безпеки у вугільних шахтах. 

ДНАОП 1.1.30-6.09-93. Руководство по проектированию вентиляции уголь-

ных шахт. 
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НАОП 1.1.30-1.05-75. Правила технической зксплуатации угольных и сла-

нцевых шахт. 

НАОП 1.1.30-7.01-82. Временные требования безопасности к основному гор-

но-транспортному оборудованию для угольных и сланцевых шахт. 

НАОП 1.1.30-7.02-80. Временные требования безопасности к технологии и 

средствам для спуска негабаритных грузов под подъемными сосудами. 

НАБП А.01.001-95. Правила пожарной безопасности в Украине. 

ДСП 3.3.1.095-02. Державні санітарні правила і норми (підприємства вугі-

льної промисловості). 

ДСН 3.3.6.037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інф-

развуку. 

ДСН 3.3.6.039-99. Санітарні норми виробничої загальної та локальної віб-

рації. 

ДБН А.2.2-3-97. Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та 

затвердження проектної документації для будівництва. 

ДБН А.3.1 -3-94.  Управление, организация и технология. Приемка в эксп-

луатацию законченных строительством обьектов. Основные положення. 

ДБН А.3.1-5-96. Управління, організація і технологія. Організація будівель-

ного виробництва. 

СНйП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубоп-

роводи. 

СНиП 11-4-79. Естественное и искусственное освещение. 

 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

У цьому стандарті застосовані такі терміни та відповідні визначення по-

нять: 

3.1 система кондіщіонування рудникового повітря (СКРП) 

Технологічний комплекс холодильного, допоміжного та електротехнічного 

устаткування, який забезпечує відбирання теплоти від рудникового повітря, що 

надходить до робочих місць, і відведення її у вихідний вентиляційний струмінь 

або в атмосферу. 

3.2 холодопотреба гірничої виробки 

Витрата холоду для підтримання на робочих місцях теплових умов згідно з 

зимогами ДНАОП 1.1.3 0-Ш.. 

3.3 холодильна станція 

Комплекс холодильних машин і допоміжного устаткування, який забезпечує 

штучне охолодження холодоносія. 

3.4 шахтна холодильна машина 

Холодильна машина в. рудниковому виконанні, яка призначена для засто-

сування в гірничих виробках вугільних шахт, у тому числі небезпечних за газом. 

3.5 шахтна агрегатована холодильна машина 

Шахтна холодильна машина, всі елементи якої об'єднані у два або декілька 

агрегатів (блоків), що з'єднуються трубопроводами холодоагента на місці експлуа-

тації. 
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3.6 водоохолоджувадьна машина 

Шахтна агрегатована холодильна машина, яка призначена для охолодження 

технологічної води. 

3.7.     шахтний пересувний кондиціонер (пересувний кондиціонер)  

Шахтна агрегатована холодильна машина, яка здійснює безпосереднє охоло-

дження рудникового повітря та пересувається періодично за необхідністю. 

3.8     холодильне устаткування 

Устаткування, що використовуйється у складі СКРП для вироблення і пере-

дачі штучного холоду. 

3.9 шахтне холодильне устаткування 

Холодильне устаткування, призначене для застосування у гірничих виробках 

вугільних шахт. 

3.10 допоміжне устаткування 

Устаткування, яке призначене для здійснення допоміжних операцій з виро-

блення і передачі штучного холоду. До складу допоміжного устаткування вхо-

дять насосні агрегати, допоміжні компресорні і холодильні агрегати, ресивери, по-

судини для зберігання мастила та ін. 

3.11 повітроохолоджувач 

Теплообмінний апарат, який забезпечує передачу теплоти від рудникового 

повітря до холодоносія або холодоагента. 

3.12 водоохолоджувач 

Теплообмінний апарат, який забезпечує передачу теплоти від охолоджува-

льної води у вихідний вентиляційний струмінь або в атмосферу, 

3.13 теплообмінник високого тиску (ТВТ) 

Теплообмінний апарат, який забезпечує передачу теплоти від холодоносія 

або охолоджувальної води системи низького тиску до холодоносія або охолоджу-

вальної води системи високого тиску. 

3.14 гідротрансформатор (ГТ) або трикамерний трубчастий живильник 

Пристрій, який забезпечує передачу холодоносія або охолоджувальної води 

із системи трубопроводів високого тиску безпосередньо в систему трубопрово-

дів низького тиску і зворотно. 

3.15     холодоносій 

Речовина (вода, водяні розчини солей та ін.), яка призначена для переносу 

теплоти від повітроохолоджувачів до холодильної машини. 

3.16 система холодоносія 

Система циркуляції холодоносія, що включає насоси, трубопроводи, запір-

ну і регулювальну арматуру, контрольно-вимірювальні прилади, засоби водопі-

дготовки. 

3.17 система холодоносія високого тиску 

Система холодоносія, яка забезпечує перенос теплоти від теплообмінника ви- 

сокого тиску, що розташований у гірничій виробці, до холодильних машин, які 

установлені на поверхні шахти. 

3.18 система холодоносія низького тиску 

Система холодоносія, яка забезпечує перенос теплоти від повітроохоло-

джувачів до теплообмінника високого тиску. 
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3.19 охолоджувальна вода  

Вода, яка призначена для. відводу теплоти конденсації холодоагента й охоло-

дження мастила. 

3.20 система охолоджувальної води 

Система циркуляції води, що включає насоси, трубопроводи, запірну, і регу-

лювальну арматуру, контрольно-вимірювальні прилади, засоби водопідготовки. 

3.21      холодильний агент (холодоагент)  

Робоча речовина холодильної машини. 

3.22     озонобечпечнийі (озононеруйнівний) холодильний агент  

Хімічна сполука, у складі якої відсутні атоми хлору і  брому, що руйнують озо-

новий шар Землі. 

3.23 система холодоагента 

Об'єднані трубопроводами в замкнутий контур елементи холодильної ма-

шини або пересувного кондиціонера (компресор, теплообмінні апарати й ін.), запо-

внені визначеною кількістю холодильного агента. 

3.24      високонапірний трубопровід (трубопровід високого тиску)  

Трубопровід з тиском середовища більше 6,4 МПа (64 кгс/см
2
). 

3.25      тиск розрахунковий 

Найбільший надмірний тиск за нормального проходження робочого процесу. 

3.26 тиск пробний 

Тиск випробування холодильного устаткування і трубопроводів на міцність. 

 

4 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО СКРП 

4.1 СКРП повинні споруджуватися згідно з проектами, які виконані та за-

тверджені у встановленому порядку. 

Зміст, склад, порядок розробки, узгодження та затвердження проектів, що пе-

редбачають, будівництво нових, розширення і реконструкцію діючих СКРП, по-

винні відповідати ДБН А.2.2-3, а проектна і робоча документація -ДСТУ БА.2.4-4. 

Перед затвердженням проекти СКРП повинні проходити експертизу в МакН-

ДІ на відповідність ДНАОП 1.1.30-1.01. 

4.2 СКРП повинні забезпечувати у гірничих виробках, які охолоджуються, 

теплові умови відповідно до вимог ДНАОП 1.1.30-1.01. 

Холодильна потужність СКРП повинна відповідати найбільшій холодопот-

ребі виробок, які охолоджуються, з урахуванням витрат холоду на шляху пряму-

вання холодоносія й охолодженого повітря. Прогноз теплових умов і визначення 

холодопотреби виробок повинні виконуватися згідно з Єдиною методикою про-

гнозування температурних умов у вугільних шахтах [1]. 

4.3 Категорія безперебійності електропостачання СКРП - згідно з 

ВСН 12.25.003 [2]. 

4.4 Проектування, монтаж і технічна експлуатація: СКРП повинні виконува-

тися згідно з вимогами ДНАОП. 1.1.30-1.01, експлуатаційних документів підпри-

емств-виготовлювачів устаткування та керівних нормативних документів з без-

пеки та охорони праці, що діють у галузі. У частині, яка не суперечить вимогам 

ДНАОП 1.1.30-1.01 і цього стандарту, треба, окрім того, керуватися Правилами 

будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок [3] Правилами 
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будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок [4] та Правила-

ми будови і безпечної експлуатації холодильних систем [5]. 

4.5 Проекти СКРП, які передбачають застосування аміачних холодильних ма-

шин, повинні узгоджуватись з органами Держнаглядохоронпраці і Державного 

санітарного нагляду. 

 

5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО РОБОЧИХ РЕЧОВИН, 

МАТЕРІАЛІВ І КОМПЛЕКТУЮЧИХ ВИРОБІВ 

ШАХТНОГО ХОЛОДИЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ 

5.1 Для виготовлення шахтного холодильного устаткування повинні застосо-

вуватися конструкційні матеріали, хімічно інертні стосовно холодоагента, масти-

ла, технологічної і шахтної води та рудникової атмосфери. 

5.2 Комплектуючі вироби і матеріали, які призначені для використання у складі 

шахтного холодильного устаткування, повинні застосовуватися згідно з 1.2.1-

1.2.3 ДНАОП 1.1.30-1.01. 

5.3 У шахтних холодильних машинах і пересувних кондиціонерах повинні за-

стосовуватися озононеруйнівні, нетоксичні, негорючі, вибухо-безпечні і пожежо-

безпечні холодильні агенти (R134а, R410А, R507А та ін.). Дозволяється застосу-

вання холодоагента R22 згідно з ГОСТ 8502 у шахтних холодильних машинах, які 

освоєні виробництвом, виготовляються або проходять приймальні випробуван-

ня. 

У холодильних машинах, які розташовуються на поверхні шахт, дозволя-

ється застосовувати холодоагент R717 згідно з ГОСТ 6221. 

5.4 Для ущільнення фланцевих з'єднань системи холодоагента слід застосо-

вувати прокладки з пароніту марки ПМБ чи іншого матеріалу, що забезпечує дос-

татню механічну міцність і стійкість до холодоагента і мастила. 

5.5 Алюмінієві та інші сплави, що використовуються для виготовлення зовні-

шніх деталей шахтного холодильного устаткування, повинні бути безпечними 

щодо фрикційного іскріння. 

5.6 Для фреонових холодильних машин і пересувних кондиціонерів повинна 

застосовуватися спеціальна запірна арматура, яка забезпечує щільне перекриття 

сальникової камери при повному відкритті запірного пристрою. 

5.7 Для систем холодоагента шахтних холодильних машин і пересувних кон-

диціонерів повинні застосовуватись манометри і мановакууметри класу точності 

не нижче 1,6. 

 

6 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО КОНСТРУКЦІЇ  

ШАХТНОГО ХОЛОДИЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ 

6.1 Загальні вимоги 

6.1.1 Конструкція шахтного холодильного устаткування повинна відповідати 

вимогам ДНАОП 1.1.30-1.01, ДНАОП 0.03-8.01, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.049, 

ГОСТ 24444, ДСН 3.3.6.037, ДСН 3.3.6.039 і цього стандарту. 

6.1.2 Розробка і постановка на виробництво шахтного холодильного устатку-

вання повинні здійснюватися згідно з ДСТУ 3974. 

6.1.3 Вид і комплексність конструкторської та експлуатаційної документації 
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на шахтне холодильне устаткування повинні відповідати ГОСТ 2.102, ГОСТ 2.601. 

Дозволяється розробка конструкторської документації відповідно до стандартів і 

нормативних документів, що є чинними у галузі холодильного машинобудування, 

якщо вимоги цих документів, не суперечать ДНАОП 1.1.30-1.01 і цьому стандар-

ту. 

Конструкторська документація на холодильне устаткування на початок по-

передніх випробувань дослідних зразків повинна пройти контрольну експертизу в 

МакНДІ на відповідність виробів ДНАОП 1.1.30-1.01. 

Експлуатаційні документи на холодильне устаткування повинні містити вка-

зівки щодо забезпечення безпеки застосування виробів у гірничих виробках ву-

гільних шахт. 

6.1.4 Шахтне холодильне устаткування повинне мати агрегатоване (блокове) 

виконання. Загальні вимоги безпеки до конструкції - згідно ГОСТ 

12.2.003,ГОСТ 12.2.062 і ГОСТ 24444. 

6.1.5 У складі водоохолоджувальних машин необхідно застосовувати випарни-

ки і конденсатори, які містять мінімальну кількість холодоагенту (наприклад, апа-

рати пластинчатого типу). 

6.1.6 Водяні порожнини: теплообмінних апаратів шахтного холодильного 

устаткування повинні розраховуватися на найбільший в умовах експлуатації робо-

чий тиск теплоносія, але не менше: 

а) випарник шахтної холодильної машини- 2,5 МПа (25 кгс/см
2
); 

б) конденсатор і охолоджувач мастила водоохолоджувальної машини -  

3,0 МПа  (30 кгс/см
2
); 

в) конденсатор пересувного кондиціонера - 3,0 МПа (30 кгс/см
2
); г) повітроо-

холоджувач і водоохолоджувач - 4,0 МПа (40 кгс/см ); д), теплообмінник високо-

го тиску: 

1) трубний простір - 15,0 МПа (150 кгс/см
2
); 

2) міжтрубний простір - 2,5 МПа (25 кгс/см
2
).  

Найбільший розрахунковий тиск теплоносія для зазначеного устаткування 

(окрім трубного простору ТВТ і порожнин високого тиску ГТ) повинен бути 

не більше 6,4 МПа (64 кгс/см
2
). 

6.1.7 Конструкція апаратів, трубопроводів і рознімних з'єднань шахтного хо-

лодильного устакування повинна забезпечувати надійну міцність і щільність 

згідно розрахункового тиску. 

Фланцеві з'єднання, запірна і запобіжна арматура повинні бути доступні для 

монтажу, технічного обслуговування і ремонту. 

6.1.8 Конструкція і компонування пультів управління шахтними холодиль-

ними машинами і пересувними кондиціонерами повинні забезпечувати безпеку 

і зручність управління. 

Пульти управління необхідно розташовувати на доступній для обслугову-

вання, переважне торцевій, стороні компресорних агрегатів. Дозволяється розта-

шовувати пульти окремо від компресорних агрегатів на відстані, що забезпечує 

зручне управління шахтною холодильною машиною. 

6.1.9 Запобіжні клапани, які установлюють на теплообмінних апаратах" і по-

судинах шахтних холодильних машин і пересувних кондиціонерів, повинні відпо-
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відати ГОСТ 12.2.085 і вимогам [5]. 

6.1.10 Для зовнішніх деталей шахтного холодильного устаткування; виготов-

лених з алюмінієвих і інших сплавів, повинна забезпечуватися фрикційна іскро-

безпечність згідно з 1.3.4 і 1.3.5 ГОСТ 22782.0. 

6.1.11 Складові одиниці, деталі і комплектуючі вироби шахтного холодиль-

ного устаткування, виготовлені цілком або частково з неметалічних матеріалів, по-

винні задовольняти вимогам ГОСТ 22782.0 і ГОСТ 12.1.018. 

6.2 Вимоги до електроустаткування 

6.2.1  Електроустаткування, електротехнічні вироби і засоби електропостачан-

ня шахтних холодильних машин, пересувних кондиціонерів, повітроохолоджува-

чів і водоохолоджувачів повинні відповідати вимогам ДНАОП 1.1.30-1.01, ГОСТ 

12.2.007.0, ГОСТ 12.2.020, ГОСТ 22782.0, ГОСТ 22782.5, ГОСТ 22782.6, ГОСТ 

24719, ГОСТ 24754. 

6.2.2 У складі шахтного холодильного устаткування повинні застосовувати-

ся електротехнічні вироби, на які є оформлені висновки або свідчення відповідно 

ГОСТ 12.2.021. 

6.2.3 Іскробезпечні електричні мережі та їхні, складові елементи повинні від-

повідати ГОСТ 22782.5, а конструкція і параметри захисного заземлення - ГОСТ 

12.2.007.0. 

6.2.4 Конструкція і компонування електроустаткування повинні забезпечу-

вати зручне і безпечне його обслуговування (огляд, поточний ремонт, наладку). 

Всі електричні з'єднання необхідно виконувати за допомогою монтажних про-

водів, які прокладаються усередині вибухонепроникних оболонок або з'єднува-

льних коробок. 

6.2.5 Кінці монтажних проводів і приєднувальних затискачів повинні мати 

маркіровку відповідно до монтажної схеми. До внутрішньої сторони кришок 

відділень електроустаткування, що обслуговується, необхідно кріпити таблички з 

електричними схемами пристроїв. 

6.2.6 Електропривод і засоби автоматизації шахтного холодильного устатку-

вання повинні бути адаптовані до параметрів шахтних електричних мереж з на-

ступними характеристиками: 

а) рід струму-перемінний трифазний; 

б) номінальна напруга (Uн) - 660 В, 1140 В або 6000 В; 

в) частота струму - 50 Гц; 

г) електрична мережа - трифазна з ізольованою нейтраллю; 

д) відхилення напруги живильної мережі: 

1) при Uн = 660 В і 1140 В - (0,85-1,1) Uн 

2) при Uн = 6000 В 4.0,95-1,1) Uн;  

ж) відхилення частоти струму - згідно ГОСТ 13109.  

6.3 Вимоги до систем айтоматгізації і засобів контролю 

6.3.1 Шахтні холодильні машини і пересувні кондиціонери повинні бути авто-

матизовані. 

6.3.2 Система автоматизації повинна передбачати можливість роботи шахтної 

холодильної машини і пересувного кондиціонера в автоматичному і ручному (нала-

годжувальному) режимах. Автоматичний режим управління повинен забезпечува-
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ти роботу устаткування без втручання обслуговуючого персоналу. Режим ручного 

управління (налагоджувальний) повинен забезпечувати можливість ручного пу-

ску і зупинки холодильного компресора з відключеними захистами (окрім захис-

ту від високого тиску нагнітання, а для холодильних машин з гвинтовим компресо-

ром, окрім того, від низького тиску мастила). 

6.3.3 Засоби автоматизації і контролю повинні забезпечувати: 

а) для шахтних пересувних кондиціонерів: 

1) автоматичний і ручний режими управління; 

2) автоматичний захист від роботи в небезпєчних режимах; 

3) світлову сигналізацію про аварійну зупинку холодильного компресора з ро-

зшифруванійм причини зупинки; 

4) автоматичне регулювання подачі холодоагента увипарник; 

5) автоматичну зупинку холодильного компресора у разі припинення протоку 

повітря, що охолоджується, або охолоджувальної води і подальший автоматичний 

пуск, якщо відновлені протоки повітря та води; 

6) блокування, яке виключає пуск компресора до усунення причини аварійної 

зупинки. 

б) для водоохолоджувальнйх машин без постійного обслуговування, окрім того: 

1) автоматичне регулювання холодильної потужності компресора у залежно-

сті від температури холодоносія на виході з випарника; 

2) автоматичну зупинку машини у випадку припинення протоки холодоносія 

і наступний автоматичний пуск у разі відновлення протоки; 

3) автоматичний контроль робочих параметрів машини з відображенням чи-

сельних значень на місцевому пульті управління і передачею інформації про стан 

шахтної холодильної машини (працює, не працює) на пульт диспетчера. 

в) для водоохолоджувальних машин з постійним обслуговуванням, окрім, того: 

1)  попереджувальну звукову і світлову сигналізацію про наближення параме-

трів, що контролюються, до небезпечних значень; 

2)  звукову і світлову сигналізацію про аварійну зупинку машини з розщиф-

ровкою причини зупинки. 

6.3.4 Система автоматичного захисту шахтних пересувних кондиціонерів по-

винна забезпечувати зупинку холодильного компресора у випадку досягнення 

небезпечних значень таких параметрів: 

а) тиску нагнітання; 

б) тиску усмоктування; 

в) різниці тисків мастила на вході і виході маслонасоса; 

г) протоки охолоджувальної води; ' 

д) температури обмоток електродвигуна холодильного компресора; 

ж) температури нагнітання. 

Водоохолоджувальні машини, окрім того, повинні мати захист: 

а) від перевищення і пониження температури мастила; 

б) від пониження температури холодоносія на виході із випарника; 

в) від перевищення температури підшипників електродвигуна холодильного 

компресора; 

г) від пониження витрат холодоносія. 
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6.3.5 Пульти управління водоохолоджувальнйх машин повинні мати пристрої 

для подачі світлового' і дублюючого звукового сигналів. Попереджувальний сиг-

нал про наближення будь-якого параметра, що контролюється, до небезпечного 

значення повинен бути переривчатим, а за аварійної зупинки компресора - непере-

рвним. Звуковий сигнал повинен відключатись вручну і автоматично з витримкою 

від 15 до 20 с. 

6.3.6 Система автоматичного блокування водоохолоджувальнйх машин по-

винна виключати можливість пуску компресора якщо: 

а) не усунута причина аварійної зупинки; 

б) золотник (задавальний пристрій) регулятора продуктивності не знаходить-

ся в позиції найменшої продуктивності; 

в) температура мастила не відповідає вимогам експлуатаційних документів; 

г) кількість пусків приводного електродвигуна холодильного компресора бі-

льше значення, передбаченого експлуатаційними документами; 

д) відсутня протока холодоносія або охолоджувальної води.  

6.3.7 Пересувні кондиціонери на базі поршневих компресорів повинні бути 

забезпечені приладами і пристроями для візуального контролю: 

а) тиску і температури нагнітання; 

б) тиску і температури усмоктування; 

в) різниці тисків мастила на маслонасосі; 

г) рівня мастила в картері компресора; 

д) температури холбдоагента на виході випарника; 

ж) температури холодоагента на виході конденсатора;  

к) температури охолоджувальної води на вході і виході конденсатора. 

6.3.8 Водоохолоджувальні машини на базі гвинтових компресорів, окрім того, 

необхідно забезпечувати приладами і пристроями для контролю: 

а) тиску холодоагента у випарнику і конденсаторі; 

б) тиску холодоагента після віддільника мастила; 

в) тиску мастила на вході компресора; 

г) температури мастила і охолоджувальної води на вході і виході 

охолоджувача мастила; 

д) рівня мастила у віддільнику мастила; 

ж) рівня холодоагента у конденсаторі; 

к) температури холодоносія на вході і виході випарника; 

л) витрати холодоносія; 

м) тиску холодоносія. 

6.3.9 На трубопроводах шахтних холодильних машин і пересувних конди-

ціонерів після конденсаторів повинні бути Передбачені оглядові вікна для візуа-

льного контролю протоки рідкого холодоагента: 

6.4 Гігієнічні та ергономічні вимоги 

6.4.1 Загальні гігієнічні вимоги до Шахтного холодильного устаткування від-

повідно ДО ГОСТ 12.2.1061ДНАОП 0.03-8.01. 

6.4.2 Загальні ергономічні вимоги до шахтного холодильного устаткування 

- відповідно до ГОСТ 12.2.049. 

6.4.3 Еквівалентний рівень шуму, що створюється холодильним устаткуван-
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ням .на робочих місцях і робочих зонах, повинецбути не більше 80 дБА, а корего-

вані по частоті й еквівалентні кореговані значення загальної вібрації повинні скла-

дати не більше 100 дБ (виброприскорення) і 92 дБ (віброшвидкість) згідно 8.1.11 і 

8.1.12 ДНАОП І.1.30-1.01. 

6.4.4 Компонування агрегатованого холодильного устаткування повинне за-

безпечувати технічне обслуговування із торцевих і однієї з бокових сторін агрега-

тів (блоків). 

6.4.5 Вимоги до робочого місця з управління шахтною холодильною маши-

ною і пересувним кондиціонером - згідно з ГОСТ 12.2.033. 

6.4.6 Запірні вентилі системи холодоагента повинні бути доступні для 

управління потоками холодоагента і мастила. 

Не дозволяється установлювати вентилі маховичком вниз. 

6.4.7 Панелі пультів управління рекомендується фарбувати в колір, який відрі-

зняється від кольору корпуса холодильного устаткування. 

6.4.8 На пультах управління повинні бути надписи і символи, які пояснюють 

функціональне призначення органів управління. Кнбпку аварійного відключення 

рекомендується оснащувати світловим індикатором червоного кольору., 

 

7 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ПРОЕКТІВ СКРП 

7.1 Вимоги до проектів наземних холодильних станцій 

7.1.1 Проекти наземних холодильних станцій повинні відповідати ГОСТ 

12.1.005, ДНАОП 0.00-1.32, ДНАОП 0.03-3.01, НАБП А.01.00І, ДСП 3.3.1.095, 

СНиП 2.04.05, СНиП И-4, Правилам будови електроустановок [6], вимогам [3-

5] та цього стандарту. 

7.1.2 В проектах наземних холодильних станцій повинні передбачатись холо-

дильні машини загального призначення які працюють на иетоксичних і вибухо- 

пожежобезпечиих холодильних агентах. Дозволяється застосовувати аміачні холо-

дильні машини з випарниками і конденсаторами пластинчатого типу за умови  

здійснення заходів безпеки згідно з вимогами [4,5] і цього стандарту. 

7.1.3 Наземні холодильні станції необхідно комплектувати однотипними холо-

дильними машинами, кількість машин повинна бути не менше двох. 

Будівлі холодильних станцій з аміачними холодильними машинами повинні 

розташовуватися на відстані не менше 200 м від повітроподавального ствола з 

підвітряної сторони (для вітрів переважного напрямку). 

7.1.4 Наземні холодильні станції повинні бути обладнані системами автома-

тизації, які забезпечують: 

а) для холодильних машин: 

1)  місцеве включення і відключення; 

2)  автоматичне відключення пристроями захисту; 

3)  аварійне дистанційне відключення з центрального'пульта управління; 

б) для допоміжного устаткування: 

1)  дистанційне і місцеве включення і відключення; 

2)  автоматичне відключення приладами захисту; 

3)  автоматичний пуск резервних насосних агрегатів; 

4)  аварійне відключення з центрального пульта управління; 
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в) блокування, яке забезпечує необхідну послідовність пуску і зупинки холо-

дильних машин і допоміжного устаткування згідно з вимогами експлуатаційних 

документів; 

г) блокування, яке виключає можливість пуску в роботу холодильних машин: 

1) до усунення причини аварійної зупинки; 

2) за відсутності протоку холодоносія або охолоджувальної води; 

д) дистанційне управління зовні приміщення вентиляторами аварійної венти-

ляції: 

ж) сигналізацію в разі утворення небезпечної концентрації холодоагента в 

повітрі приміщень холодильної станції; к) сигналізацію в разі наявності аміаку в 

холодоносії або охолоджувальній воді.  

7.1.5 Системи автоматизації повинні забезпечувати сигналізацію: 

а) світловупро стан устаткування (працює, не працює); 

б) попереджувальну звукову і світлову; 

в) аварійну звукову і світлову; 

г) звукову, що попереджує про пуск холодильних машин, з довготриваліс-

тю сигналу від 15 до 20 с. 

Світлова попереджувальна сигналізація повинна бути переривчатою. Звуко-

ва сигналізація повинна виключатися .ручним способом, світлова сигналізації при 

цьому повинна залишатися до усуненая несправності. Звукова сигналізація по-

винна зберігати можливість багаторазової дії, якщо спрацювали інші види захис-

ту; 

Усі види сигналізації повинні мати пристрої випробування справності мереж. 

7.1.6 У холодильній станції, окрім штатних приладів, установлених на холо-

дильних машинах, необхідно, передбачати додаткові прилади і пристрої дня візуа-

льного контролю: 

а) температури холодоносія на вході і виході кожного випарника та у збірних 

трубопроводах отепленого й охолодженого холодоносія; 

б) температури води на вході і виході кожного конденсатора та у збірних 

трубопроводах охолодженої і нагрітої води; 

в) витрати холодоносія і охолоджувальної води в збірних трубопроводах; 

г) тиску холодоносія і охолоджувальної води на усмоктувальній і нагніталь-

ній сторонах насосів і на вході в теплообмінні апарати холодильних машин;  

д) концентрації парів  холодоагента у повітрі  приміщень; 

ж) кількості відпрацьованих кожною холодильною машиною годин;  

к) напруги живлення і величини струму по кожному споживачеві електрое-

нергії. 

7.1.7 Остаточні вимоги до систем автоматизації і контролю (див. 7.1.4 -7.1.6) 

уточнюються при проектуванні в залежності від типу і кількості об'єктів авто-

матизації. 

7.2 Вимоги до проектів підземних холодильних станцій і пунктів роз-

міщення холодильного устаткування 

7.2.1 Проекти підземних холодильних станцій і пунктів розміщення холоди-

льного устаткування повинні відповідати ДНАОП 1.1.30-1.01, ДНАОП 1.1.30-

6.09, НАОП 1.1.30-1.05, вимогам [3,5] та цьому стандарту. 
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7.2.2 Підземні холодильні станції повинні розташовуватися у камерах, які за-

довольняють вимогам 5.5.2-5.5.4 ДНАОП 1.1.30-1.01. 

Провітрювання камер підземних холодильних станцій повинне здійснюва-

тись відповідно до 3.1.1 і 3.1.13 ДНАОП 1.1.30-1.01, витрата повітря для провіт-

рювання визначається відповідно до ДНАОП 1,1.30-6.09. У камерах необхідно за-

безпечувати не менш ніж п'ятикратний обмін повітря за годину. 

7.2.3 Розміри камери холодильної станції необхідно приймати з урахуван-

ням ширини проходу для обслуговування холодильних машин не менше 1,5 м, 

проходів між холодильними машинами та допоміжним устаткуванням не менше 

1 м і проходів з боку стінок камери не менше 0,5 м. 

У камері треба передбачати пристрої для використання вантажопідйомних 

засобів. 

Протипожежний трубопровід і засоби пожежогасіння повинні відповідати 

6.3.1 ДНАОП 1.1.30-1.01. 

Камера повинна освітлюватися стаціонарними освітлювальними прилада-

ми, які забезпечують освітленість не менше 10 лк у горизонтальній площині на рі-

вні 0,8 м від підошви і не менше ЗО лк у вертикальній площині на шкалах приладів 

і індикаторах пультів управління шахтними холодильними машинами. 

7.2.4 Дозволяється розміщувати холодильне і допоміжне устаткування безпо-

середньо в гірничих виробках або у розширеннях виробок якщо: 

а) конструктивне виконання і матеріал кріплення виробки виключає можли-

вість деформації покрівлі і підошви, а також падіння матеріалу кріплення або 

шматків гірничих пород на холодильне і допоміжне устаткування; 

б) холодильне і допоміжне устаткування обгороджене з боку руху засобів ша-

хтного транспорту металевою сіткою або іншим видом огородження, яке ви-

ключає травмування людей, ушкодження холодильного і допоміжного устатку-

вання і доступ до нього сторонніх осіб; 

в) з торцевих сторін огородження передбачені ґратчасті двері із запірними 

пристроями; 

г) передбачені наступні зазори і проходи: 

1) між холодильною машиною або пересувним кондиціонером і допомі-

жним устаткуванням - не.менше 1 м; 

2) між холодильною машиною і стінкою виробки або огородженням -не 

менше 0,5 м; 

3) між стороною холодильного устаткування, що необслуговується, і сті-

нкою виробки - не менше 0,25 м; 

д) ділянка виробки з встановленим холодильним і допоміжним устаткуван-

ням повинна бути освітлена стаціонарними світильниками.  

7.2.5 Виробки в місцях розташування пересувних кондиціонерів з поршне-

вими або гвинтовими компресорами повинні бути закріплені негорючим кріп-

ленням згідно 5.6.3 ДНАОП 1.1.30-1.01. 

7.2.6 Пари холодоагента від запобіжних клапанів шахтних холодильних машин і 

пересувних кондиціонерів рекомендується відводити у виробку з вихідним стру-

менем повітря,по спеціальному трубопроводу, на якому не повинно бути запірних 

пристроїв і заглушок. Трубопровід повинний бути пофарбований у розпізнаваль-
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ний колір згідно з вимогами [7]. 

7.2.7 Внутрішній діаметр трубопроводу dтр в міліметрах для аварійного відводу 

холодоагента в разі спрацювання, запобіжного клапана визначається за форму-

лою: 
5 4

тр dkd L , 

 

де k - коефіцієнт, який залежить від виду холодоагента, що використовується у 

машині (для R22 k=1,8; для інших холодоагентів k=2,2); 

d - діаметр прохідного отвору запобіжного клапана, мм;  

L - довжина труби для відведення холодоагента, м.  

Величина dтр повинна бути не менше 1,1d. 

7.2.8 Дозволяється приєднувати декілька запобіжних клапанів до загальної 

труби, яка відповідає вимогам [3]. 

7.2.9 Дозволяється відводити холодоагент із запобіжних клапанів безпосередньо 

до свіжого струменя повітря, якщо його витрата у виробці Qв в кубічних, метрах за 

секунду складає величину, яка визначається за формулою; 

 

q
mQв  , 

 

де m - масова витрата холодоагента через запобіжний клапан, кг/с;  

     q - припустимий вміст парів холодоагента в повітрі, кг/м
3
. 

Значення масової витрати холодоагента т приймається за даними підприємс-

тва-виготовлювача, які зазначаються в експлуатаційній документації на конкретну 

холодильну машину або пересувний кондиціонер. 

7.2.10 Установка вентиляторів, які працюють разом з пересувними кондиціоне- 

рами і повітроохолоджувачами і забезпечують подачу охолодженого повітря в 

тупикові виробки, повинна здійснюватися згідно 3.4.3 ДНАОП 1.1.30-1.01. В разі 

визначення робочого режиму вентилятора необхідно враховувати аеродинамічний 

опір повітроохолоджувачів. 

7.2.11 Місце розташування шахтного холодильного устаткування, граничні від-

стані від цього устаткування до очисних і підготовчих вибоїв та схема електропос-

тачання визначаються проектом СКРП залежно від гірничотехнічних умов прове-

дення гірничих робіт з урахуванням вимог 5.2.2 і 5.2.4 ДНАОП 1.1.30-1.01. 

7.2.12 У шахтах, небезпечних за газом і раптовими Викидами, у разі установки 

водоохолоджувачів у виробках з вихідним струменем повітря повинні-

передбачатися проектні рішення, що забезпечують: 

а) живлення споживачів електроенергії у вибухозахищеному виконанні від 

трансформаторної підстанції і рбзподільного пункту, розташованих у виробках зі 

свіжим струменем повітря; 

б) автоматичне захисне відключення електроенергії від вентиляторів, насо-

сів і живильних кабелів стаціонарними автоматичними приладами контролю вмі-

сту метану при неприпустимій концентрації його в місцях розташування цього 

устаткування; 
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в) відключення електроенергії від водоохолоджувачів і живильних кабелів на 

період виконання струєного підривання; 

г) дистанційне управління подачею напруги до споживачів електроенергії з 

місця установки водоохолоджувачів. 

7.2.13 ТВТ і ГТ повинні розташовуватися переважно у спеціальних камерах. 

Дозволяється розміщувати їх у виробках, не призначених для пересування людей, 

а' також в інших виробках за умови наявності суцільного захисного огороджен-

ня частин, які знаходяться під високим тиском холодоносія. 

7.2.14 Окрім запірної арматури, установленої на вході і виході кожної ланки 

ТВТ, необхідно передбачати: 

а) запірну арматуру до і після фільтрів-відстійників, а також на основних 

трубопроводах; 

б) запобіжні клапани для порожнин низького тиску - по одному на кожній ла-

нці; 

в) повітроспускні вентилі для порожнин високого і низького тиску.  

Запобіжні клапани необхідно з'єднувати між собою системою трубопроводів 

для відведення холодоносія у виробку. 

7.2.15 Для ТВТ повинні бути передбачені засоби візуального контролю: 

а) температури холодоносія високого тиску - на вході і виході ТВТ, на вихо-

ді кожної ланки; 

б) температури холодоносія низького тиску - на вході і виході ТВТ, на ви-

ході кожної ланки; 

в) тиску холодоносія - на вході ТВТ, на виході кожної ланки, на виході на-

сосів; 

г) витрати холодоносія - на вході і виході ТВТ. 

7.3 Вимоги до проектів систем холодоносія та охолоджувальної води 

7.3.1  Проекти систем холодоносія та охолоджувальної води повинні відповідати 

вимогам Посібника з проектування трубопроводів, які прокладаються в підзем-

них виробках [7] та Вказівкам щодо проектування трубопроводів, які проклада-

ються в підземних виробках вугільних і сланцевих шахт [8]. 

7.3.2 Для систем холодоносія та. охолоджувальної води повинні передбачатися 

резервні насосні агрегати. 

7.3.3 Прокладання трубопроводів охолоджувальної води повинно передбачатись 

переважно у виробках з вихідним струменем повітря. 

7.3.4 Кріплення трубопроводів, які прокладаються у вертикальних стволах, по-

винне виконуватися за. допомогою опорних стільців, колін і спрямовуючих опор. 

Спрямовуючі опори повинні кріпитися до спеціальних розстрілів, які не зв'язані з 

елементами армування і несучими провідниками піднімальних посудин, і безпосе-

редньо до кріплення ствола. 

У клітьових стволах трубопроводи з тиском середовища більше 6,4 МПа 

(64 кгс/см
2
) повинні прокладатися у вільному відсіку ствола, розташованому з бо-

кової сторони, кліті із суцільною обшивкою. 

7.3.5 Від ствола до ТВТ або ГТ трубопроводи при тисках більше 6,4 МПа 

(6,4 кгс/см ) необхідно прокладати в спеціальних виробках, не призначених для 

пересування людей. Дозволяється прокладання трубопроводів, в інших виробках 



 53 

за умови їх суцільного захисного огородження. 

7.3.6 У разі прокладання трубопроводів у свердловинах один трубопровід пови-

нен бути резервним. 

7.3.7 Трубопроводи холодоносія та охолоджувальної води (на свіжому стру-

мені) повинні забезпечуватися пожежобезпечною і вологоиепроникною теплоізо-

ляцією з захисним покриттям. 

7.3.8 Для закритих систем необхідно передбачати розширювальні посудини 

для виведення повітря І компенсації температурної зміни об'єму рідини. Необхід-

ний об'єм розширювальної посудини визначається згідно з вимогами [7]. 

7.3.9 Системи холодоносія та охолоджувальної води не повинні містити вуз-

лів з негативним тиском, рідини і не створювати повітряних пробок у верхніх то-

чках траси трубопроводів. 

7.3.10 Технологічна вода, яка використовується в системах холодоносія та охо-

лоджувальної води, повинна'відповідати вимогам ДСП 3.3.1.095. Дозволяється 

застосовувати технологічну воду з показниками якості, зазначеними в технічних 

умовах і експлуатаційній документації на холодильне устаткування. 

7.3.11 Для систем холодоносія та охолоджувальної води повинні передбачатися; 

а) засоби для очищення рідини від механічних домішок; 

б) пристрої для випуску повітря у верхніх точках траси трубопроводу; 

в) запірні засувки на відгалуженнях трубопроводів; 

г) витратоміри для виміру витрати рідини через теплообмінні апарати, 

д) манометри для виміру тиску рідини на вході і виході теплообмінних апара-

тів та захисні гільзи для термометрів на вході і виході теплообмінних апаратів 

(якщо зазначені прилади і пристрої не входять до складу шахтного холодильного, 

устаткування). 
 

8 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО МОНТАЖУ, НАЛАДКИ І 

ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СКРП 

8.1 Вимоги до монтажу і наладки 

8.1.1 Монтаж, наладка і приймання в експлуатацію СКРП повинні виконува-

тися відповідно до затвердженої проектної документації, СНиП 3.05.05, ДБН 

А.З.І-3, Інструкцій з монтажу холодильного і допоміжного устаткування (надалі 

ІМ) та вимог [3-5]. 

8.1.2 На монтаж технічно складних і потенційно небезпечних об'єктів СКРП 

(наземних і підземних холодильних станцій, ТВТ, ГТ, трубопроводів високого ти-

ску та ін.) повинні розроблюватись проекти виконання робіт згідно з вимогами 

ДБН А.3.1-5. 

8.1.3 Роботи з монтажу і наладки холодильних машин і пересувних кондиціо-

нерів повинні виконуватися спеціалізованими монтажно-налагоджувальними орга-

нізаціями з залученням, при необхідності, фахівців підприємств-виготовлювачів. 

Усі операції з монтажу і наладки повинні відображатись у журналі монтажних ро-

біт за підписом осіб, відповідальних за монтаж і наладку. 

8.1.4 Спуск у шахту холодильного устаткування повинен здійснюватися поаг-

регатно переважно у шахтній кліті. Дозволяється розбирати агрегати на окремі 

транспортабельні вузли, габарити яких відповідають розмірам кліті. Відкриті під 
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час розбирання порожнини холодоагента необхідно негайно закривати сталевими 

заглушками з ущільнювальними прокладками. 

Дозволяється спускати у шахту холодильне устаткування під кліттю за умови 

дотримання заходів безпеки згідно НАОП 1.1.30-7.02. 

8.1.5 Шахтні пересувні кондиціонери повинні транспортуватися до місця мо-

нтажу поагрегатно на власних ходових візках. Доставку шахтного холодильного 

устаткування, яке не забезпечене ходовими візками, необхідно виконувати з засто-

суванням засобів, що відповідають  вимогам ДНАОП 1.1.30-1.01 і НАОП.1.30-

7.01. 

Жорсткі зчепи для приєднання шахтного холодильного устаткування до елек-

тровоза повинні мати запас міцності не менше шестикратного щодо маси устат-

кування, швидкість руху під час транспортування не повинна перевищувати 

5 км/год. 

8.1.6 Під час монтажу і наладки холодильного і допоміжного устаткування 

повинні бути перевірені: 

а) стан і працездатність.запобіжних клапанів, датчиків-реле та інших при-

ладів автоматичного захисту; 

б) стан електроустаткування (справність вибухозахисних:оболонок, величина 

опору електроізоляції, надійність заземлення та ін.); 

в) міцність і щільність трубопроводів системи холодоагента; 

г) щільність водяних порожнин холодильного устаткування. 

Зазначені перевірки повинні виконуватися згідно з ІМ, розробленими підприємс-

твами-виготовлювачами холодильного устаткування відповідно до ГОСТ 2.601. 

Результати перевірок повинні бути оформлені актами. 

8.1.7 У підземних умовах нещільності системи холодоагента слід визначати 

способом обмилювання припустимих місць витоку або за допомогою хімічних 

індикаторів, зазначених у ІМ. Усувати нещільності дозволяється тільки в захисних 

окулярах і при відсутності надмірного тиску в системі. 

8.1.8 Необхідно переконатись, що манометри, які використовуються у складі 

холодильного і допоміжного устаткування, відповідають вимогам ДНАОП 0.00-

1.07. 

8.1.9 До установки витратомірів і вимірювальних діафрагм та приєднування 

до Холодильного устаткування змонтовані трубопроводи холодоносія та охоло-

джувальної води необхідно згідно; СНиП 3.05.05 випробувати гідравлічним тис-

ком на міцність і щільність та промити водою за схемою, яка передбачена проек-

том. Швидкість води в трубопроводах у процесі промивання повинна бути в ме-

жах від 1,0 до 1,5 м/с. Випробувані і промиті трубопроводи повинні бути пофарбо-

вані в розпізнавальний колір згідно з вимогами [7]. 

8.1.10 Після закінчення монтажу холодильного допоміжного устаткування по-

винні бути виконані пусконалагоджувальні роботи, індивідуальні .випробування 

устаткування та комплексні випробування СКРП під навантаженням. 

Індивідуальні випробування холодильного і допоміжного устаткування та пус-

коналагоджувальні роботи виконуються згідно з вимогами СНиП 3.05,05 і ЇМ. 

Комплексні випробування СКРП на базі наземних або підземних холодильних 

машин повинні здійснюватися за програмою і методикою, узгодженою з МакНДІ. 
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Результати індивідуальних випробувань і наладки холодильного і допоміж-

ного устаткування та комплексних випробувань СКРП повинні бути оформлені ак-

тами. 

8.1.11 Приймання СКРП в експлуатацію повинне здійснюватися відповід-

но до ДБН А.3.1-3 приймального комісією за результатами комплексних випро-

бувань під навантаженням. До акту приймання СКРП повинні бути прикладені: 

а) виробнича документація, передбачена СНиП 3.05.05; 

б) акти випробувань системи холодоагента, водяних порожнин холодильного 

устаткування та трубопроводів холодоносія і охолоджувальної води на міцність і 

щільність; 

в) акти перевірки і настроювання запобіжних клапанів та приладів автомати-

чного захисту; 

г) акти перевірки опору ізоляції електроустаткування; 

д) акти промивання систем змазування холодильних компресорів, трубопро-

водів холодоносія та охолоджувальної води; 

ж) сертифікати на матеріали, паспорти на запірну арматуру і компенсатори; 

к) акти випробувань систем протипожежного устаткування і вентиляції (для 

наземних холодильних станцій); 

л) журнали монтажних робіт; 

м) акт комплексного випробування СКРП; 

н) інша документація, яка оформляється у процесі монтажу і наладки згідно 

з вимогами ІМ, 

8.2 Вимоги до технічної експлуатації. 

8.2.1 Технічна експлуатація СКРП повинна здійснюватися з дотриманням ви 

мог ДНАОП 1.1.30-1.01, ДНАОП 0.00-1.21, ДНАОП 1.1.10-1.01, НАОП 1.1.30-

1.05, Інструкцій з експлуатації холодильного та допоміжного устаткування (на-

далі ІЕ) та цього стандарту. 

Керувати роботами з технічної експлуатації СКРП дозволяється фахівцям з 

холодильної техніки, які мають відповідну вищу або середню технічну освіту та 

пройшли навчання з охорони праці і безпеки робіт, атестовані в МакНДІ відпові-

дно до вимог 1.3.4 ДНАОП 1.1.30-1.01. 

8.2.2 Технічна експлуатація СКРП повинна здійснюватись спеціалізованим 

структурним підрозділом (дільницею) шахти, укомплектованим штатом інженер-

но-тєхнічних працівників (надалі ТТП) і обслуговуючого персоналу відповідної 

кваліфікації. Окрім керівника штат підрозділу повинен включати: механіка по хо-

лодильному устаткуванню; гірничих майстрів; машиністів по обслуговуванню 

холодильних машин; електрослюсарів по обслуговуванню засобів автоматизації 

і контролю; електрослюсарів (слюсарів) по монтажу, ремонту й обслуговуванню 

холодильних машин, пересувних кондиціонерів, повітроохолоджувачів, водоохо-

лоджувачів, трубопроводів, насосних агрегатів. 

8.2.3 Роботи з технічної експлуатації СКРП повинні здійснюватись згідно з 

інструкціями з охорони праці, які враховують тип і місцеві особливості експлу-

атації холодильного і допоміжного устаткування.  

Інструкції повинні містити: 

а) медико-кваліфікаційні вимоги до обслуговуючого персоналу; 
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б) перелік небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що пов'язані з об-

слуговуванням конкретного устаткування; 

в) обов'язки чергового персоналу під час приймання-здавання зміни і протя-

гом зміни; 

г) безпечні методи виконання робіт з пуску в роботу, обслуговування і зупин-

ки устаткування; 

д) можливі неполадки і відхилення від нормального технологічного режиму 

роботи устаткування, причини відхилень і способи запобігання аварійних ситуа-

цій; 

ж) правила поведінки і методи виконання робіт у разі виникнення аварій-

них ситуацій і аварій; 

к) послідовність і правила надання першої домедичної допомоги. 

Інструкції повинні бути розроблені керівником підрозділу з експлуатації 

СКРП, узгоджені з керівником служби охорони праці підприємства, юридичною 

службою, представником трудового колективу та затверджені наказом керівника 

підприємства, і доведені до кожного працюючого під особистий підпис. 

8.2.4 Особи, відповідальні за справний стан і, безпечну роботу СКРП, а також за 

технічне засвідчення холодильних апаратів та посудин, повинні бути призначені 

наказом керівника підприємства з числа ГТП, які мають практичний стаж роботи з 

експлуатації холодильних систем не менше одного року. 

8.2.5 До роботи з обслуговування наземних і підземних холодильних машин і 

пересувних кондиціонерів повинні допускатись особи не молодше 18 років, які: 

а) пройшли медичний огляд у порядку, встановленому Мінохороиздоров'я  

України, і не мають медичних протипоказань; 

б) мають посвідчення про закінчення спеціального навчального закладу або 

курсів за спеціальною програмою, а також про присвоєння кваліфікаційної групи 

по електробезпеці не нижче другої; 

в) пройшли інструктаж з питань охорони праці, у тому числі при виконанні 

робіт з підвищеною небезпекою, надання першої медичної допомоги потерпілим 

в разі нещасних випадків, правил поведінки в разі виникнення аварії;  

г) засвоїли вимоги інструкцій з охорони праці. Самостійне обслуговування 

холодильних машин і пересувних кондиціонерів дозволяється після стажування 

терміном не менше одного місяця. 

8.2.6 На дільниці, яка експлуатує СКРП, повинні знаходитися і регулярно 

заповнюватися журнали: 

а) обліку роботи холодильного і допоміжного устаткування; 

б) реєстрації результатів ревізій, оглядів і ремонтів холодильного і допоміж-

ного устаткування та трубопроводів; 

в) реєстрації зварювальних робіт; 

г) реєстрації результатів перевірки манометрів; 

д) реєстрації результатів перевірки аміачних протигазів і ізолюючих дихаль-

них апаратів. 

У журналах обліку роботи холодильного устаткування повинні фіксуватися 

час пуску і зупинку робочі параметри, причини зупинки, заходи для усунення не-

справностей і потенційних небезпек та інші дані. 
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8.2.7 У машинному відділенні наземної холодильної станції і у камері підзем-

ної холодильної станцігповишгі бути вивішені на видному місці: 

а) інструкції з безпечного обслуговування холодильного і допоміжного 

устаткування: 

б) указівки щодо дій персоналу у разі виникнення аварійної ситуації; 

в) інструкція з пожежної безпеки; 

г) інструкція з надання першої домедичної допомоги; 

д) схеми трубопроводів холодоагента, холодоносія та охолоджувальної води 

з нумерацією запірної арматури, приладів контролю й автоматики; 

ж) графіки проведення планових ремонтів і технічного обслуговування; 

к) покажчики знаходження засобів індивідуального захисту; 

л) номера телефонів служби швидкої медичної допомоги, а також установ і 

осіб, яким повинно бути негайно повідомлено про виникнення аварії або аварійної 

ситуації. 

8.2.8 Пуск холодильного і допоміжного устаткування в роботу і їхнє обслуго-

вування необхідно здійснювати відповідно до Ш, яка повинна бути розроблена пі-

дприємством-виготовлювачем відповідно до Г'ОСТ 2.601 і детально пояснювати 

порядок дій персоналу перед пуском устаткування, у період пуску та у процесі 

технічного обслуговування. 

8.2.9 Технічне засвідчення холодильних апаратів і посудин повинно здійснюва-

тися згідно з ДНАОП 0.00-1.07 і вимогами [3-5]. 

8.2.10 Перевірка запобіжних клапанів, які установлені на холодильному устат-

куванні і приладів автоматичного захисту повинні здійснюватись згідно з вимога-

ми [5]. Перевірка виконується методами, зазначеними в ІЕ, результати перевірки 

повинні бути оформлені актами. 

8.2.11 Повірка манометрів Держповірителем повинна здійснюватись згідно з 

ДСТУ 2708 і ДНАОП 0.00-1.07. 

8.2.12 Забороняється експлуатувати холодильне і допоміжне устаткування в 

разі несправності контрольно-вимірювальних приладів і приладів автоматичного 

захисту, відсутності засобів захисту рухливих частин устаткування, захаращення 

проходів поблизу холодильних машин і апаратів, недостатньому освітленні, відсу-

тності заземлення, несправності системи вентиляції, відсутності засобів індивіду-

ального захисту. 

8.2.13 Витоки холодоагента з холодильної машини або пересувного кондиціоне-

ра необхідно усувати негайно після їх виявлення. Роботи з усунення витоків по-

винні виконуватися за зупиненого холодильного компресора і відсутності надмі-

рного тиску на ділянці системи холодоагента, де відбувається його витік. У разі 

розміщення холодильних машин на поверхні шахти перед усуненням витоку хо-

лодоагента необхідно включити систему аварійної вентиляції машинного . відді-

лення. Забороняється розкривати холодильні компресори, апарати і трубопро-

води, які знаходяться під надмірним тиском холодоагента. 

8.2.14 Під час ремонту холодильних машин, апаратів і трубопроводів холодоаге-

нта зварка і пайка повинні проводитися згідно з вимогами.[3, 5] під наглядом ста-

ршого технічного персоналу і за наявності письмового дозволу особи, яка відпові-

дає за справний стан і безпечну роботу СКРП. Роботи на поверхні шахти необхідно 
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виконувати при відчинених вікнах і дверях і безперервній роботі аварійної венти-

ляції з дотриманням протипожежних заходів. У підземних умовах зварка і пайка 

виконуються з дотриманням вимог 6.3.1 ДНАОП і.1.30-1.01. 

8.2.15 Зварювальні роботи під час ремонту трубопроводів холодоносія й охоло-

джувальної води повинні виконуватися згідно СНиП 3.05.05. Дані про зварювальні 

роботи необхідно заносити в журнал зварювальних робіт із зазначенням призна-

чення і діаметра трубопроводу, марки електродів, виду зварювання, режиму зварю-

вання. Забороняється ремонтувати трубопроводи і арматуру, які знаходяться під-

тиском. 

8.2.16 Після закінчення ремонту, пов'язаного зі зваркою, трубопровід необхідно 

піддати позачерговому випробуванню на міцність і щільність під наглядом стар-

шого технічного персоналу. Випробувальна бригада повинна бути проінструкто-

вана щодо заходів безпеки і обов'язків кожного члена бригади при випробуваннях. 

Забороняється знаходитися стороннім особам у виробках під час випробувань тру-

бопроводів високого тиску. Під час випробування забороняється знаходитися по-

близу і напроти .заглушок, а також усувати будь-які дефекти. Результати випро-

бувань повинні бути оформлені актом. 

8.2.17 Трубопроводи холодоносія й охолоджувальної води повинні оглядатися 

спеціально призначеною особою не рідше одного разу на тиждень із записом ре-

зультатів у журнал огляду і ремонту. Не рідше одного разу на рік трубопроводи 

необхідно піддавати ретельному зовнішньому огляду. При цьому перевіряються  

стан і герметичність фланцевих з'єднань, опорних конструкцій і підвісок, компен-

саторів, арматури, теплоізоляції, антикорозійного покриття. Опори й арматуру 

трубопроводів, які прокладаються в стволах, слід оглядати не рідше одного разу в 

три місяці. Результати оглядів трубопроводів повинні бути оформлені актом. 

8.2.18 Балони та ємкості, які призначені для транспортування і збереження 

холодоагента, повинні експлуатуватися відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.07. 

У підземних умовах ємкості з холодоагентом необхідно транспортувати в 

спеціально обладнаних вагонетках або на вантажних платформах із вживанням 

заходів, які оберігають посудини від падіння і ударів. Забороняється доставка 

балонів у шахту без навернених захисних ковпаків. 

8.2.19 Забороняється зберігати в гірничих виробках запас холодоагента і хо-

лодильного мастила за винятком випадків, якщо для збереження цих речовин ви-

користовуються спеціальні ресивери, включені до, складу Солодильної етапнії і 

забезпечені манометрами, покажчиками рівня і запобіжними клапанами. 

8.2.20 У разі використання аміачних холодильних машин технічна експлуа-

тація наземних холодильних станцій повинна здійснюватись згідно з вимогами 

[4,5].  
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4. Зміст звіту 

Після вивчення нормативно-правових актів кожен студент зобовязаний 

скласти звіт, в якому повинна бути наведена наступна інформація: 

1. Мета завдання. 

2. Правила безпеки у вугільних шахтах – параграф 4 п.1. 

3. Державні санітарні правила та норми “Підприємства вугільної промисловос-

ті” – п.7, табл.1.5. 

4. Системи кондиціонування рудникового повітря. Вимоги безпеки. – п.3,4,8. 

 

5. Питання до самоконтролю 

1. Яка максимальна і мінімальна температура повітря на постійних робо-

чих місцях згідно ПБ? 

2. Яка допускається мінімальна температура повітря у стволах і приство-

льному дворі? 

3. З якої глибин розробки для шахти повинні розроблятися проекти з нор-

малізації теплових умов праці. 

4. Хто проводе контроль за станом теплового режиму гірничих виробок? 

5. Наведіть нормовані величини показників мікроклімату для гірничоробі-

тника очисного вибою. 

6. Які передбачаються заходи щодо захисту від можливого перегрівання та 

охолодження. 

7. В залежності від яких параметрів нормується температура повітря на по-

стійних робочих місцях у підземних виробках вугільних шахт. 

8. При якій температурі поверхня стаціонарних виробок, машин і механіз-

мів повинна бути покрита теплоізоляційним матеріалом. 

9. Чим повинні забезпечуватися дільниці, де температура повітря переви-

щує допустиму величину. 

10. Що потрібно застосовувати у шахтах, в яких звичайними гірничотехні-

чними заходами не забезпечується допустима температура повітря. 

11. У яких виробках і при яких обставинах застосовуються повітряні душі? 

12. Яка тривалість робочої зміни (годин) при III категорії важкості праці, 

температурі 28 – 30 ºС і швидкості руху повітря до 0,5 м/с? 

13. Сфера застосування стандарту «Системи кондиціонування рудникового 

повітря»? 

14. Дати визначення терміну «система кондиціонування рудникового пові-

тря». 

15 Дати визначення терміну «холодопотреба гірничої виробки». 

16. В якій установі проекти СКРП повинні проходити експертизу на відпо-

відність ДНАОП 1.1.30-1.01. 

17. Як у підземних умовах слід визначати нещільності системи? 

18. Ким повинна здійснюватися технічна експлуатація СКРП? 

19. Які журнали повинні знаходитися і регулярно заповнюватись на діль-

ниці, яка експлуатує СКРП? 

20. Які особи допускаються до роботи з обслуговування наземних і підзе-

мних ХМ, пересувних кондиціонерів? Термін стажування. 
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